A kisfesziiltségd (230 V)
titkros  izzdlampas  vilagitas

varakozast meghaladé sikert ért
el. Alkalmazasi koére meghaladta
tervezett kiemeld vilagitas terii-
letét, s egyre tobb helyen jelent
meg az altalanos vilagitdsban is.
A siker fejlesztést o6sztdénzd
hatasaként jelentek meg a torpe-
fesziiltségid (6 V, 12 V, 24 V)
halogén izzolampak, megle-
hetdsen széles valasztékban.
Ebben a valasztékban a ,nor-
mal” kivitel mellett megtalal-
haték az un. ,hidegtikros” val-
tozatok, a nagyon keskenyen su-
garz6 (30°) szhréfényid tipusok-
t6l a széles sugdrnyalabu (60°)
egységekig. Egységteljesitmény-
ben pedig 10 W-t61 150 W-ig ter-
jed a skala. A torpefesziiltségii
halogénlampéas vilagitdsi beren-
dezésekben a torpefesziiltség
veszélytelen érinthetdsége lat-
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Torpefesziltségi vilagitasi
halézatok

szdlagos biztonsagérzetet su-
gall. Nagyrészt ennek tulajdo-
nithaték, e berendezések ele-
meinek  Osszevalogatasaban,
szerelésében, iizemeltetésében
megfigvelhet§ ,lazasdgok”, az
enyhén szdlva vitathato, eseten-
ként vitathatatlanul hibas me-
golddasok. A veszélyt ezen rend-
szerekben a nagy aramok okoz-
zak.

A torpefesziiltségii (12 V-os)
vilagitasi fogyaszték aramfel-
vétele a kisfesziiltségii (230 V-
os) vilagitasi fogyasztdkhoz
képest mintegy hitiszszorosara
[(230/12)=19,2] né. Példaként
tekintsiink egy 12 db 100 W-os
izzolampaval vilagitott kiraka-
tot. Ennek tapvezetékén, 230 V-
0s tapfesziiltség esetén
Iag0p=1200/230=5,21 A, 12 V-
os tapfesziiltség esetén pedig
I1g= 1200/12=100 A &ram

Téavolsag a fényforrés

Vezetékkeresztmetszet

Vezetékkeresztmetszet

és a transzformator kozt 1,5 mm? 2,5 mm?
Elettartam Fényaram  Elettartam Fényaram

m h Im h Im
0 2000 2500 2000 2500
1 2600 2400 2300 2450
2 3400 2300 2600 2365
3 4000 2200 3000 2300
4 5000 2100 3400 2230
5 6000 2000 4000 2165
6 8000 1900 5000 2100
8 13000 1700 6000 1965

10 20000 1500 8000 1830

1. tablazat

Halogénlampak f6bb jellemzéi a vezetékkeresztmetszet és a tapponti fesziltség figgvényében
Transzformator: 12 V; 100 VA Fényforras: 12 V 100 W
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Névleges keresztmetszet A B C
[mm?] csoport csoport csoport
0.75 - 12 15
1 11 15 19
1.5 15 18 24
25 20 26 32
4 25 34 42
6 33 44 54
10 45 61 73
16 61 82 98
25 83 108 129
2. tablazat

Szigetelt rézer( vezetékek terhelhetésége [A]; 30 °C kérnyezeti hémérséklet esetén az MSZ 1600,

illetve a DIN alapjan

Névleges keresztmetszet A B C
[mm?] csoport csoport csoport
0.75 - 6 10
1 6 10 10
1.5 10 10 20
2.5 16 20 25
4 20 25 35
6 25 35 50
10 35 50 63
16 50 63 80
25 63 80 100
3. tablazat

Szigetelt rézer( vezetékekhez rendelhets tularamvédelem névlieges daramértékei [A]

folyik (1. abra).

A torpefesziiltségii halogén-
lampak fénytechnikai jellemzdi
feszultségfiiggék. Kozelité ér-
tékként:

** a fénydram a tényleges és a
névleges fesziiltség aranyanak
3.,

** az élettartam a -14.,

** a szinhdmérséklet a 0,4.
hatvanyaval ardnyosan valtozik.

A két legfontosabb paramétert
tekintve az 1. tadblazat adatai e
berendezések tapvezetékein 1ét-
rejovd fesziiltségesés hatasait

kivanjak érzékeltetni, rAmutatva
arra, hogy e berendezések veze-
tékeit nemcsak az MSZ 1600
szabvanysorozat kovetelményeit
kielégitve kell méretezni, hanem
a fesziiltségesésnek a vilagi-
téberendezések fénytechnikai
paramétereire is jelentds kiha-
tasa van.

Villamos berendezésekben
barmely, az erdsdramfi szab-
vanynak megfelel§ tipusii veze-
ték hasznalhaté, ha mnévleges
fesziiltsége nem kisebb az iizemi
fesziiltségnél. A vezetéktipus
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Feszilltségesés [%] 1.5 3 7
Fényaramcsokkenés [%] 5 10 20
Elettartam novekedés [%] 20 40 90
Vezetékkereszt-
metszet [mm?] 15 25 4 15 25 4 15 25 4
50 W 4.17 2 3 4 35 6 10 9 14 23
100 W 8.33 A 1 15 25 2 3 5 45 7 115
200 W 16.7 A 05 08 13 1 15 26 2 85 55
300 W 25.0 A 03 05 08 06 1 16 16 25 4
4. tablazat

halogénlampak tapvezetékének megengedhets hossza[m], kilénbézé vezeték-kereszimetszetek

és fesziilisegesések esetén

kivilasztdsakor azonban figye-
lembe kell venni

k= g vyezeték adott koriil-
mények kozotti terhelhetéségét,

#%% g zarlati aram okozta
igénybevételnek valé megfelels-
séget,

*#* 5 mechanikai igénybevétel
alapjan megengedhetd legkisebb
keresztmetszeti értéket.

x5 vezeték szigetelésének
héallésagat a varhaté melegedés
fiiggvényében.

Elébbi kovetelmények
ellendrzéséhez ismerniink kell a
halogénlampas berendezés aram-
felvételét. Tekintettel arra, hogy
a fényforrasunk ohmos fogyasz-

hez rendelhetd tiilaramvédelem
névleges aramértékeit a 3. tab-
ldazat mutatja. A mechanikai
igénybevételt illetden az MSZ
1600-1 szabvéany elSirasait a 4.
tablazat mutatja. Csdbe hiizott,
vakolatba fektetett, falra ragasz-
tott, vagy szabadon fiiggs rézeri
vezetékek tekintetében a megen-
gedett legkisebb keresztmet-
szetet 1 mm®*ben hatarozza
meg.

Meghatarozott tavolsagra tele-
pitett, egvetlen fogyaszt6t tapla-
16 vezetéknek fesziiltségesés
szempontjabsél sziikséges ke-
resztmetszete:

t6, az aramot a felvett teljesit- A =200xIx1/UgxexkK
mény (P) és a fesziiltség (Uq9) [mm*®] (2)
hanyadosaként kapjuk.
A=200xPx1/UPxexk
I = P/Ug [A] (1). [mm?] (3)
ahol:

,B” terhelési csoportba soro- 1 - a vezetéket terhel6 aram,
land6k a tobberd tomléveze- [A]

tékek, nem rogzitett elhelyezésii

1 - a tappont és a fogyaszté

vezetékek. kozotti tavolsag, [m]
,C” terhelési csoportba soro- Uj;-— a tapfesziiltség, [V]
landék az egyszerii szabadon & - a fesziiltségesés, [%]

szerelt vezetékek.
A vezeték-keresztmetszetek-
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k — a fajlagos vezetGképesség,
[m/ohm x mm?®]
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Sugaras halézat

3. dbra :
Sugaras hélézat kihelyezeit csillagponttal

1. dbra

A kisfeszUltségl (U=230 V) és a térpeszilt-
ségl (U=12 V) fényforrasfizér (P,=100 W;
n=12 db; £ P=1200 W), aramfelvétele

Fényforrasfizér, ellenaramd tapldaléssal

4, ébra
Kettés gerincvezeték, két csillagpont

Rézerd vezeték (k=56 m/ohm x Valasztott konkrét vezetd-
mm?), és a 3 % fesziiltségesés keresztmetszet esetén, el6bbi
feltételezésével, a 12 V fesziilt- feltételeknek megfeleld, az adott
ségii berendezéseknél: teljesitményd lampéat taplalo
legnagyobb vezetékhossz:
A=01xIx1 [mm* (4 |
1=10xA /1T [m] ()
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A torpefesziiltségid halogén-
lampéas vildgitidsokra specia-
lizalédott cégek tédblazatokat
illetve nomogramokat kozolnek.
Ezek segitségével gyors attekin-
tést kaphatunk a halézat {6
paramétereinek hatarértékeirdl.
Frre mutat példat az 4. tablazat.
A (2) o6sszefiiggésbdl megha-
tarozott vezetékkeresztmetszet
esetén fellépd fesziiltségesés:
E=200xIx1/UtxAxx [%]

(6)

Osszetettebb halézatok esetén
a fesziiltségesések kiilon-kiilon
is szamithaték, s esetiinkben
algebrailag 6sszegezhetdk. Tobb
fogyaszté esetén a (28) — (6)
dsszefiiggésben szerepld [I x 1]
helyébe, a fogyaszték tappontra
vonatkozé aramnyomatékat kell
helyettesiteni.

A nagy aramok okozta szere-
Iéstechnikai és a fesziiltség-
esések okozta fénytechnikai
problémak kovetkeztében maga-
nak a halézatképnek is kiemel-
kedd jelentSsége van. a legegy-
szeriibb esetben a rendszert
taplalé transzforméator megfe-
lelen kialakitott kapcsairél
minden lampatestet kiilon
,egyedi vezetékeket” azomnos
hossztusagra vagjuk, akkor min-
den fényforrasnal azonos lesz a
fesziiltség (2. abra). Esetenként
kedvezébb megoldast adhat a
transzformatornak tavolabb tor-
ténd elhelyezése. Egy ilyen
megoldas vézlatat mutatja a 3.
abra. A transzforméatort egy
nagy keresztmetszetii gerinc-
vezeték koti 6ssze a lampatestek
kozvetlen tappontjdnak tekint-
heté csillagponttal. Tébb fo-

gvaszté6 esetén to6bb gerinc-
vezeték is kiépithetd (4. abra).
Gyakori a gerincvezetékre fii-
zérszerfien kapcsolddd lampa-
testsor; ezeknek hagyoméanyos
kapcsolasat mutatja az 5. ébra,
tijszerii fényforrdasbarat haléza-
tat pedig 7. abra, amelyet el6-
szor az Edison Co. alkalmazott
a parizsi Boulevard d 1" Opera
villamos vilagitdsanal. A 6. dbra
szerinti ,ellendrami” taplalas
egyik jellemzdje, hogy a maxi-
malis fesziiltségesés mnem a
vezeték végén, hanem a kozepén
jelentkezik, és — azonos kereszt-
metszetek esetén — a maximalis
feszilltségesés az 5. abran be-
mutatottnak csak negyed része.

dr. Lantos Tibor
Siemens Rt.

Irodalomjegyzék: (13-20)
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