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Az EU rendelet hatásköre

A bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló
rendelete 1. cikke, „Tárgy és hatály”:

• (1)   Ez a rendelet meghatározza a vezérlőegységgel ellátott 
vagy vezérlőegység nélküli fényforrások címkézésére és a 
velük kapcsolatos további információk biztosítására 
vonatkozó követelményeket. A követelmények a 
fényforrást tartalmazó termékekben forgalomba hozott 
fényforrásokra is alkalmazandók.

• (2)   E rendelet nem alkalmazandó a IV. melléklet 1. és 2. 
pontjában megjelölt fényforrásokra.

• (3)   A IV. melléklet 3. pontjában megjelölt fényforrásoknak 
csak az V. melléklet 4. pontjában szereplő 
követelményeknek kell eleget tenniük.
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Az EU rendelet hatásköre
Mentességek:

• (a) radiológiai és nukleáris medicinával kapcsolatos létesítményekben

• (b) vészhelyzetekben

• (c) katonai célú világítás, létesítményekben és járműveken

• (d) gépjárműveken vagy gépjárművekben és pótkocsijaikon elhelyezett fényforrások

• (e) mozgó gépekben vagy gépeken és pótkocsijaikon elhelyezett fényforrások

• (f) vontatva mozgatható közúti forgalomra képes emelő gépek esetén

• (g) polgári légi járműveken vagy járművekben

• (h) vasúti járművek világítási rendszerei esetén

• (i) tengerészeti felszerelésekben

• (j) orvostechnikai eszközökben
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Forrás: A bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete, IV. melléklet, 1. pont



Az EU rendelet hatásköre

Mentességek:

• (a) elektronikus kijelzők

• (b) páraelszívókban található fényforrások

• (c) elemről vagy akkumulátorról működő termékek

• (d) kerékpárokon és egyéb nem motorizált járműveken 
található fényforrások

• (e) spektrometriában vagy fotometriai alkalmazásokban 
használt fényforrások
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Forrás: A bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete, IV. melléklet, 2. pont



Az EU rendelet hatásköre

Fontos megállapítás:

A közvilágítás nem képez kivételt, tehát a közvilágítási világító 
berendezések az energiacímke-köteles termékek közé tartoznak!
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Fényforrások energiacímkéje
• Változott az energiacímke-köteles eszközök köre:

– Korábban: lámpák és lámpatestek (lamps and luminaires)

– Az új rendszerben: fényforrások (light sources)

• Az új energiacímke fényforrásként a fényt létrehozó egységet definiálja:
– Lámpatest esetében a fényforrás cserélhetősége befolyásolja, hogy az 

energiacímke szempontjából mi számít (energiacímke-köteles) fényforrásnak
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Cserélhető

Tartalmazó termék Fényforrás

Nem cserélhető

Fényforrás
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Cserélhető Nem cserélhető

Fényforrások energiacímkéje

• Cserélhető-e a fényforrás egy közvilágítási lámpatestben?
– A javíthatóság miatt a legtöbb modellben a LED panel (technikailag) 

cserélhető DE:

– Mi a forgalmazott termék? LED panel önállóan vagy kész lámpa?
• A piacra vitt termékek csomagolásán kell elhelyezni az energiacímkét, amennyiben azok 

tartalmaznak a rendelet alapján fényforrásnak tekinthető egységet
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FényforrásTartalmazó termék Fényforrás
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Fényforrások energiacímkéje

• Osztályozás a „teljes hálózati hatásfok” ηTM [lm/W] alapján történik

• Ennek számítása az alábbi módon lehetséges:

𝜂𝑇𝑀 =
𝜙𝑈𝑆𝐸
𝑃𝑂𝑁

𝐹𝑇𝑀 [𝑙𝑚/𝑊]

• Ahol
– φUSE az adatlapban szereplő névleges hasznos fényáram
– PON a bekapcsolt állapotban felvett teljesítmény
– FTM egy szorzótényező az alábbiak szerint:

• Nem irányított fényforrás (NDLS) közvetlenül hálózatról üzemeltetve (MLS): FTM = 1,000

• Nem irányított fényforrás (NDLS) nem közvetlen hálózatról üzemeltetve (NMLS): FTM =  0,926

• Irányított fényforrás (DLS) közvetlenül hálózatról üzemeltetve (MLS): FTM = 1,176

• Irányított fényforrás (DLS) nem közvetlenül hálózatról üzemeltetve (NMLS): FTM = 1,089
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Fényforrások energiacímkéje

• Osztályozás a „teljes hálózati hatásfok” ηTM [lm/W] alapján történik
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A közvilágítási világító 
berendezések tipikusan ide 

sorolhatóak



Fényforrások energiacímkéje – teljesítmény
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• Minden nem világító, vezérlő elem leválasztva, kikapcsolt állapotban 
vagy minimális energiafelvételi módban kell legyen

• NMLS fényforrások esetén a fényforrás bemenetén vagy ismert 
teljesítményű előtéttel kell mérni, annak teljesítményét kivonva az 
eredményből

PON

(Ismert)
PPSU

PMEAS

PON=PMEAS-PPSU

NMLS NMLS

PON

MLS
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Fényforrások energiacímkéje – teljesítmény
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• Minden nem világító, vezérlő elem leválasztva, kikapcsolt állapotban 
vagy minimális energiafelvételi módban kell legyen

• NMLS fényforrások esetén a fényforrás bemenetén vagy ismert 
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Fényforrások energiacímkéje – hasznos fényáram

13 / 28

Optikai tengely, 
referencia fényerősség

Referencia fényerősség 50%-a

Referencia fényerősség 50%-a

Sugárzási szög

NDLS:
4π sr térszög

DLS (Sugárzási szög > 90°): 
π sr térszög

DLS (Sugárzási szög < 90°): 
0,586π térszög

120° nyílásszögű kúp 90° nyílásszögű kúpgömbfelület
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Fényforrások energiacímkéje – hasznos fényáram
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Fényforrások energiacímkéje

• Az energiaosztályba sorolás az alábbi táblázat szerint történik:
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185

D 135 ≤ ηTM < 160

E 110 ≤ ηTM < 135

F 85 ≤ ηTM < 110

G ηTM < 85

Forrás: A bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete, II. melléklet, 1. táblázat
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Fényforrások energiacímkéje
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Gyártó/szállító neve
Típus azonosító

A fényforrás energiaosztálya

Az EU rendelet száma

QR kód

Energiaosztályok skálája

A bekapcsolt fényforrás 1000 
óránkénti energiafogyasztása
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Tanúsítási folyamat

• A nyomtatható energiacímkét az EPREL adatbázis automatizáltan állítja ki
– Az adatbázisban regisztráció szükséges a termék feltöltéséhez
– Az adatlap feltöltését követően azonnal elérhető a kiállított energiacímke

• Ehhez a gyártónak vagy szállítónak kell feltöltenie a mért névleges adatokat 
az alábbi kategóriákban:

– Fotometriai mérések
– Színmetrikai, színvisszaadási paraméterek
– Villódzás (flicker) és stroboszkóp-hatás mérések
– Elektromos paraméterek

• LightingLab: 10 mért mintapéldány alapján minden, a tanúsításhoz szükséges 
adat egy mérési csomagként elérhető

– Már több mint 1000 fényforrást vizsgáltunk e jellemzők alapján
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Példa számítás - 1A, 1B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(nem cserélhető LED panellel)

• Két féle (A és B) optikával

– Felvett teljesítmény: 83W

– Összfényáram: 9500 lm

– Sugárzási szög: >90° mindkét esetben

– Hasznos fényáram:  

• 6508 lm „A” optikával

• 7043 lm „B” optikával
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A)

B)
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Példa számítás - 1A, 1B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(nem cserélhető LED panellel)

• Két féle (A és B) optikával

– Felvett teljesítmény: 83W

– Összfényáram: 9500 lm

– Sugárzási szög: >90° mindkét esetben

– Hasznos fényáram:  

• 6508 lm „A” optikával

• 7043 lm „B” optikával
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185

D 135 ≤ ηTM < 160

E 110 ≤ ηTM < 135

F 85 ≤ ηTM < 110

G ηTM < 85

DLS

MLS

𝜂𝑇𝑀 =
𝜙𝑈𝑆𝐸
𝑃𝑂𝑁

𝐹𝑇𝑀

𝐴) 𝜂𝑇𝑀 =
6508

83
1,176 = 92,2 𝑙𝑚/𝑊

𝐵) 𝜂𝑇𝑀 =
7043

83
1,176 = 99,8 𝑙𝑚/𝑊
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Példa számítás - 1A, 1B
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185
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𝐴) 𝜂𝑇𝑀 =
6508

83
1,176 = 92,2 𝑙𝑚/𝑊

𝐵) 𝜂𝑇𝑀 =
7043

83
1,176 = 99,8 𝑙𝑚/𝑊



Példa számítás - 2A, 2B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(nem cserélhető LED panellel)

• Két féle (A és B) optikával

– Felvett teljesítmény: 41W

– Összfényáram: 6000 lm

– Sugárzási szög: >90° mindkét esetben

– Hasznos fényáram:  

• 4565 lm „A” optikával

• 4788 lm „B” optikával
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A)

B)
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185

D 135 ≤ ηTM < 160

E 110 ≤ ηTM < 135

F 85 ≤ ηTM < 110

G ηTM < 85

DLS

MLS

𝜂𝑇𝑀 =
𝜙𝑈𝑆𝐸
𝑃𝑂𝑁

𝐹𝑇𝑀

𝐴) 𝜂𝑇𝑀 =
4565

41
1,176 = 130,9 𝑙𝑚/𝑊

𝐵) 𝜂𝑇𝑀 =
4788

41
1,176 = 137,3 𝑙𝑚/𝑊
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Példa számítás - 2A, 2B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(nem cserélhető LED panellel)

• Két féle (A és B) optikával

– Felvett teljesítmény: 41W

– Összfényáram: 6000 lm

– Sugárzási szög: >90° mindkét esetben

– Hasznos fényáram:  

• 4565 lm „A” optikával

• 4788 lm „B” optikával
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Példa számítás - 2A, 2B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(nem cserélhető LED panellel)

• Két féle (A és B) optikával

– Felvett teljesítmény: 41W

– Összfényáram: 6000 lm

– Sugárzási szög: >90° mindkét esetben

– Hasznos fényáram:  

• 4565 lm „A” optikával

• 4788 lm „B” optikával
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Példa számítás - 3A, 3B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(tegyük fel, hogy cserélhető LED panellel)

• „A” eset: a teljes berendezés (Összfényáram: 2495 lm)

• „B” eset: a LED panel és tápegység önmagában

– Felvett teljesítmény: 21,5W

– Sugárzási szög: >90° az „A” esetben

– Hasznos fényáram:  

• 1983 lm az „A” esetben

• 3101 lm a „B” esetben
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Példa számítás - 3A, 3B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(tegyük fel, hogy cserélhető LED panellel)

• „A” eset: a teljes berendezés (Összfényáram: 2495 lm)

• „B” eset: a LED panel és tápegység önmagában

– Felvett teljesítmény: 21,5W

– Sugárzási szög: >90° az „A” esetben

– Hasznos fényáram:  

• 1983 lm az „A” esetben

• 3101 lm a „B” esetben
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185

D 135 ≤ ηTM < 160

E 110 ≤ ηTM < 135

F 85 ≤ ηTM < 110

G ηTM < 85

𝜂𝑇𝑀 =
𝜙𝑈𝑆𝐸
𝑃𝑂𝑁

𝐹𝑇𝑀

𝐴) 𝜂𝑇𝑀 =
1983

21,5
1,176 = 108,5 𝑙𝑚/𝑊

𝐵) 𝜂𝑇𝑀 =
3101

21,5
1,000 = 144,2 𝑙𝑚/𝑊
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Példa számítás - 3A, 3B

• Példa fényforrás:
– Közvilágítási világító berendezés 

(tegyük fel, hogy cserélhető LED panellel)

• „A” eset: a teljes berendezés (Összfényáram: 2495 lm)

• „B” eset: a LED panel és tápegység önmagában

– Felvett teljesítmény: 21,5W

– Sugárzási szög: >90° az „A” esetben

– Hasznos fényáram:  

• 1983 lm az „A” esetben

• 3101 lm a „B” esetben
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Energiaosztály ηTM

A 210 ≤ ηTM

B 185 ≤ ηTM < 210

C 160 ≤ ηTM < 185

D 135 ≤ ηTM < 160

E 110 ≤ ηTM < 135

F 85 ≤ ηTM < 110

G ηTM < 85

𝜂𝑇𝑀 =
𝜙𝑈𝑆𝐸
𝑃𝑂𝑁

𝐹𝑇𝑀

DLS

MLS
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𝐴) 𝜂𝑇𝑀 =
1983

21,5
1,176 = 108,5 𝑙𝑚/𝑊

𝐵) 𝜂𝑇𝑀 =
3101

21,5
1,000 = 144,2 𝑙𝑚/𝑊 NDLS

MLS



Összefoglalás

• 2021. szeptember 1. óta a fényforrásokat az új
energiacímkével kell ellátni

• Fontos változások a címkekötelezettség körében,
valamint a besorolás alapját jelentő számításokban

– A nem cserélhető fényforrású világítótestet is fényforrásnak tekintjük!
– A közvilágítási világítótestek sem képeznek kivételt a címkekötelezettség alól!

• A fényforrás cserélhetősége kérdéses lehet közvilágítási esetben; a 
rendelet szövegének félreértése problémákat okozhat az elhelyezendő 
címke meghatározásában

• A termékek definíciójában az optika egy hangsúlyos elem; ugyanaz a 
berendezés különböző optikákkal szerelve más energiaosztályba eshet
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There are labs dealing with light…
…and there is 

Az új energiacímke közvilágítási vonatkozásai

Előadó: Tóth Dávid Noel

 t.david@lightinglab.eu

LightingLab Kalibrálólaboratórium Kft.

 info@lightinglab.eu

 https://lightinglab.eu
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Az előadás az  „AI powered Digital twin for lighting infrastructure in the context of front-end Industry 4.0”, 
támogatási szerződés szám: 101007319, valamint „Magyar részvétel támogatása az AI-TWILIGHT H2020 ECSEL
101007319 projektben”, támogatói okirat száma: 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2021-00008 projekt keretében készült
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