
E.ON Hungária 

A közvilágítás jogi 
szabályozásának hiányosságai
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Bevezetés

A közvilágítás jogi szabályozása hézagos.

A résztvevők józan belátására van bízva a szolgáltatás minősége.

Ez általában jól működik, köszönhetően a szakmai 
elkötelezettségeknek.

De lehetőséget teremt extrém megoldásokra és vitákra.
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Korábbi előírások

A villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 
1962. évi IV. törvény (VET), valamint a 40/1962. (XI. 11.) Korm. 
rendelet (Vhr)

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet (módosítva a 22/1992. (IX. 3. IpM
rendelettel))
a közvilágításról

Magyar Szabvány: MSZ 20194 Közforgalmú területek mesterséges 
világítása.
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Jelenlegi előírások
2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól

13. § (1) * A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen:

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása);

2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról,  valamint 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

…… ? (közvilágítási rendelet tervezet)

EU szabvány: MSZ EN 13201 Útvilágítás (nem kötelező)
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Röviden a szabványról
EU szabvány: MSZ EN 13201 Útvilágítás

Bár a szabvány nem kötelező, de ez nem jelenti 
azt, hogy minden megengedett.
Egy mérnök mikor térhet el egy szabványtól?
Ha a műszaki haladás már túlmutatott a 
szabványban megfogalmazott követelményen
Ha az adott szituációban az nem alkalmazható, 
vagy a szabványnál jobb megoldást tud 
felmutatni. 
Ezekben az esetekben azonban a „bizonyítási 
kényszer” a mérnököt terheli!
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11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet
a közvilágításról

Ami a korábbi előírásokban szabályozva volt

Egyéb fogyasztók

Szabványos szintű

Mindenre 
kiterjedő
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Ami a korábbi előírásokban szabályozva volt
11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet

a közvilágításról

Minőségi előírás

Tervezői jogosultság

Égés idő

Együttműködés a 
hatósággal
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Amit a VET előír, de további 
kérdéseket vet fel

Közvilágítási elosztó hálózat: az elosztó hálózat részének nem minősülő, az elosztó tulajdonában 

lévő, a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító kapcsolható, illetve szabályozható 

hálózat;

Idegen tulajdont 
nem üzemeltethet?

(2) A közvilágítási elosztó hálózat használata után közvilágítási elosztási díjat kell fizetni, amely 

fedezetet nyújt az elosztónak a közvilágítási elosztó hálózattal összefüggésben keletkezett 

költségeire. 

34§ (5a) * Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és 

fejlesztése azzal, hogy e tevékenységekért az elosztó a közvilágítási elosztási díjon felül további 

díjat nem kérhet.

34 § (5) * Az (1) bekezdés szerinti, az elosztó tulajdonába nem kerülő közvilágítási berendezések 

elhelyezésével és üzemben tartásával kapcsolatosan a tűrésen és az együttműködésen kívül - a 

felek eltérő megállapodása hiányában - az elosztó más tevékenységet nem végezhet.

Mit tartalmaz az 
elosztói díj?

Ez a pont mit 
szabályoz?
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Amit a VET előír, de további 
kérdéseket vet fel

34/A. § * Ha a közvilágítási berendezést nem a közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak 

üzemeltetéséhez - a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseinek kivételével -

közvilágítási üzemeltetési engedély szükséges. 

Mi számít 
üzemeltetésnek?

Amennyiben az elosztó vagy a közvilágításra kötelezett a közvilágítási célra vételezett villamos 

energia elszámolását fogyasztásmérés adatai alapján kívánja elvégezni, az elosztó köteles a 

közvilágításra kötelezett teljes területén a leolvasásokat azonos napon elvégezni, a fogyasztási 

adatokat összegezni és az összegzett adatokat továbbítani, illetve a rendszerhasználati díjakat az 

összegzett adatok alapján számlázni. 

74. § (1) * Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:

j) * közvilágítási berendezések üzemeltetése a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási 

berendezései kivételével,

Távleolvasású mérő 
elhelyezhető az 
elosztó térben?

Az engedély az 
utolsó lépés
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Amit az új rendelet tervezetben 
kívántunk szabályozni

1. Pontosítani azokat amik a Vet.ben egyértelműsítésre szorulnak

2. Újra meghatározni azt, ami a korábbi közvilágítási rendeletben 
szabályozva volt, de a megszűnésével szabályozatlan maradt

3. A korábbi szabályozásokat meghaladóan egy magasabb 
színvonalú, egységesebb, korszerűbb szabályrendszert  
összeállítani
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Mi az, ami a tervezetből átvehető

Az útkategóriához tartozó besorolásoktól csak eggyel szigorúbb közvilágítási kategória által 

előírtak szerint lehet eltérni.  Az előírtnál kisebb megvilágítási értékű kategóriára nem 

alkalmazható.

Megvilágítás 
szintjére vonatkozó 
előírások

Közvilágításban 3000K feletti korrelált színhőmérsékletű fényforrás nem alkalmazható, kivéve 

lakott területen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyenként, ahol legfeljebb 2 oszlop világítótestjeiben 

legfeljebb 5000 K-korrelált színhőmérsékletű fényforrás létesíthető, ha azok a gyalogátkelőhely 

többletvilágítására szolgálnak. 

A megvilágítás csökkenthető az előírt követelményeknél egy kategóriával kisebb közvilágítási 

osztályra legfeljebb 23 óra és 5 h közötti időszakban. 

Ettől eltérő időszakban a leszabályozás csak forgalom vizsgálat vagy forgalom érzékelés alapján 

engedélyezett.

Alkalmazandó 
színhőmérséklet

Fényáram 
szabályozás
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Mi az, ami a tervezetből átvehető

Gyorsforgalmi utak csomóponti elemeit nem kell megvilágítani, azonban ha valamely csatlakozó 

út meg van világítva, akkor a legnagyobb útosztály megvilágításával megegyező kategóriát kell 

alkalmazni az étintett csomóponti ágakon

A kiemelt biztonságú területek közé nem tartozó lakott területen kívüli csomópontokat akkor 

kell megvilágítani, ha valamely csatlakozó út meg van világítva. A megvilágítás szintje a 

megvilágított csatlakozó úttal megegyező kategóriájú legyen, és az egyes csomóponti ágakon ne 

legyen hosszabb, mint ami a fényátmenet biztosításához szükséges. Amennyiben fényátmenet 

nem szükséges a világítást 100 méter hosszban kell kiépíteni.

Csomópontok 
megvilágítása

Lakott területen kívül A kiemelt biztonságú közlekedési területek megvilágítására az előírtnál 

magasabb értékek is alkalmazhatók, ha környezeti szórt fény azt indokolja. Ebben az esetben a 

megvilágítást úgy kell tervezni, hogy a kiemelt biztonságú terület megvilágítása magasabb szintű 

legyen, mint a közvetlen környezete. Ha a kiemelt biztonságú terület megvilágítása két szinttel 

nem magasabb, mint a legkisebb világítási osztályhoz tartozó érték, akkor fényátmenetet nem 

kell biztosítani.

Kiemelt biztonságú 
közlekedési 
területek 
megvilágítása
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Mi az, ami a tervezetből átvehető

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megvilágítása esetén, a közvilágítást úgy kell kiépíteni, hogy 

annak megvilágítása lakott területen legalább egy megvilágítási fokozattal nagyobb legyen, mint 

az út megvilágítási osztálya, kivéve azt az esetet, ha az út a legmagasabb fokozattal 

megvilágított, a megvilágított terület az útburkolati jelekkel határolt területnél legalább 1 ,5 

méterrel minden irányban szélesebb legyen, a gyalogos várakozási helye előtt a közvilágítási 

oszlopot - az épített környezettől függően - az útburkolat szélétől minimum 1,5 méterre kell 

elhelyezni. 

Gyalogátkelők 
megvilágítása

Közúttal párhuzamos vezetésű kerékpárutak megvilágítása csak abban az esetben szükséges, 

amennyiben az út szórt világítása nem elégíti ki az 1. számú mellékletben meghatározott 

kategóriának megfelelő szintet.Kerékpárút átvezetés megvilágításának lakott területen az 

útvilágítási fokozattal megegyezőnek kell lennie. Lakott területen kívül az 1. sz. mellékletben 

foglaltaknak feleljen meg. Amennyiben a hálózati kiépítés irreálisan magas költséggel járna, úgy 

megengedett a szigetüzemű (napelemes) kiépítés, ajánlott mozgásérzékelővel kombinált 

fénykapcsolóval kapcsolni.

Kerékpár utak 
megvilágítása
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Mi az, ami a tervezetből átvehető

A körforgalom megvilágítási osztályának lakott területen és megvilágított lakott területen kívüli 

területen meg kell egyeznie a csomóponthoz tartozó legmagasabb útvilágítási osztállyal. A 

körsziget megvilágítása nem lehet alacsonyabb szintű, mint a körpálya megvilágítása.
Körforgalom 
megvilágítása

A harminc méternél hosszabb közúti aluljárót, alagutat 0-24 órás megvilágítással kell tervezni, 

oly módon, hogy az éjszakai megvilágítása az abban áthaladó út kategóriájának megfelelő 

megvilágítási értékű, a nappali megvilágítása a belépési és kilépési pontoktól az átmeneti zóna 

hosszában az éjszakainál egy kategóriával nagyobb megvilágítási értékű legyen . 

A harminc méter vagy annál rövidebb, de hat méternél hosszabb közúti aluljárót és alagutat, 

amennyiben abban gyalogos vagy kerékpáros létesítmények vannak, 0-24 órás megvilágítással 

kell tervezni, olyan módon, hogy azok éjszakai megvilágítása az abban áthaladó út 

kategóriájának megfelelő megvilágítási értékű, a nappali megvilágítása pedig az éjszakainál egy 

kategóriával nagyobb megvilágítási értékű legyen. 

Aluljárók, alagutak 
megvilágítása
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Mi az, ami a tervezetből átvehető

Lakott területen belül közvilágítási berendezés villamos energia ellátását összefüggő rendszeres 

meghatározott időtartamúvillamos hálózatról kell biztosítani, kivéve az országos és helyi 

természetvédelmi területeken található önálló kerékpárutakat és gyalogutakat, ahol 

szigetüzemű napelemes egyéb, ettől eltérő világítási berendezés is alkalmazható .

Lakott területen kívül, ott ahol a közvilágítás létesítése nem kötelező, szigetüzemű napelemes 

egyéb, ettől eltérő táplálású világítótestek telepíthetők.

Villamos energia 
biztosítása

A VET 34§ (5) bekezdés szerint a közvilágítási elosztó hálózaton az elosztó a közvilágítási 

elosztási díjért az üzemeltetés keretében a hibaelhárítást, vezérlést, nyilvántartást, 

közműegyeztetést, ; a karbantartás keretében az elhasználódott elemek cseréjét, pótlását, 

jelzések pótlását, előírt méréseket; fejlesztés keretében a meglévő berendezései 

biztonságtechnikai, szakmai előírásoknak megfelelő állapotra való fejlesztését köteles elvégezni .

Elosztói díjért 
végzendő feladatok
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Mi az, ami még szabályozásra vár 

• Ki jogosult közvilágítást tervezni?

• Mindent a jegyző engedélyez?

• Közforgalomnak megnyitott 
magánterületet kell-e megvilágítani?

• Ki és milyen vezérlést köteles biztosítani?

• Lehet-e több üzemeltető egy 
településen?

• Lehet-e külön vezérelni egy településen 
belül?

• Közvilágítási elosztóhálózatra csatlakozó 
egyéb fogyasztók szabályai?
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• Zavaró fények, káprázás ellen mit lehet tenni?

• Lakott területen kívüli részekre milyen 
előírások vonatkoznak?

• A lámpatestekre milyen előírások 
vonatkoznak?

• Milyen nyilvántartási kötelezettségek vannak?

• Milyen érintésvédelmi előírások vonatkoznak a 
közvilágításra?

• Milyen hiba bejelentő rendszert kell 
működtetni?

• Milyen kötelességek jogosultságok vannak a 
zavaró fa lombok eltávolítására?



Összefoglalás

• A szabvány csak alulról korlát, jobbat lehet csinálni.

• Ha nincs egyértelmű szabályozás, akkor legalább a 
korábbi létesítésekkel azonos színvonalat kellene 
tartani.

• A közvilágítási rendelet tervezet műszaki előírásait  
célszerű önkéntesen betartani.
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