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A MÁV Zrt. hálózata számokban 
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A MÁV Zrt. által üzemeltetett 
vonalhálózat: 

7254 km

Villamosított vonalhálózat 
hossza: 

2854 km

Villamosítottsági arány:

39,3%-a



A MÁV Zrt. hálózata számokban 
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• 1 383 db szolgálati hely (pályaudvar, vasútállomás, 
megállóhely, forgalmi kitérő stb.)

• 60 196 db világítótest
• világítótestek technológia szerinti megoszlása:

• 39 940 db nátrium fényforrású,
• 3 987 db higany fényforrású, 
• 13 746 db fénycső fényforrású, 
• 1 809 db LED fényforrású

• tartószerkezetek megoszlása
• térvilágítási célú tartószerkezetek:

• csőoszlopok, fénypontmagasság: 4-6,5 m
• U-acél oszlopok, fénypontmagasság: 12-16 m
• fényvető tornyok, fénypontmagasság: 25 m, 35 m, 45 m.
• betongyámos faoszlopok, fénypontmagasság: 8 m

• felsővezetéki szerkezetek: fénypontmagasság: 10 m, 12 m.
• egyéb szerkezetek



A MÁV Zrt. villamosenergia-fogyasztása
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Magyarország éves villamosenergia fogyasztása 

(2021. évben a MAVIR adatai alapján): 

46.923 GWh

Vontatási célú villamos energia fogyasztás ~960 GWh (~2%)

Nem vontatási célú fogyasztás: 1,25 GWh/év , ebből

Vasúti térvilágítás: 0,41 GWh/év



Vasúti térvilágítás specialitásai
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• világítási feladatok
• utasforgalmi területek (alul, felüljáró, perontető is)
• vasúti technológiai területek (pl. váltókörzet, rendező 

pályaudvarok, rakodók)
• egyéb technológiai területek (pl. gépészeti telphelyek)

• specialitások
• vasúti technológiák megvilágítási igényei
• jelzőrálátás biztosítása
• káprázás korlátozás
• fokozott vasúti szennyeződésnek való kitettség

• felsővezetéki rendszerrel való kapcsolat
• földrajzilag kiterjedt heterogén hálózat



LED lámpatestek MÁV alkalmazásának előzményei
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• első engedélyek (egyedi: 2017., hálózati: 2019., 2020.)

• eddigi LED projektek:
• MÁV Zrt.: 

• 2017. MÁV Zrt. világításkorszerűsítési projekt (17 db szolgálati hely, kb.: 1 097 db 
LED világítótest)

• 2020. MÁV Zrt. állomásfejlesztési projekt (11 db szolgálati hely)

• NIF Zrt.:
• 101. vv. Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vv. rekonstrukció
• 108. vv. Debrecen – Füzesabony I. ütem

• jelenleg: 1 809 db LED világítótest üzemel

• 6 világítási szegmensben (közvilágítás, fényvető stb.) 13 db termék, 76 
db típusváltozat



Üzemeltetési tapasztalatok
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•meghibásodások:  18 esetet tapasztaltunk

• vegyes alkalmazás MÁV projektekben

• diagnosztikai vizsgálatokkal való utókövetés

• nem minden szegmensben van megfelelő 
lefedettség

• felharmonikus kérdések

• üzemeltethetőség kérdései



Csere program lehetőségek
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•Hg-LED csere (3 987 db, 2,2 Mrd Ft, 15 év)

•Na-LED  csere (39 940 db, 21 Mrd Ft, 31 év)

•Lehetséges vizsgált konstrukciók és azok 
korlátai:
• ESCO (megtérülési idő, új fénypontok, jogi)
• Pont-pont (új fénypont)
• Teljes rekonstrukció (bekerülési költség)



Üzemeltetési tapasztalatok
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•megfeleltetés kérdései a korábbi 
világítótestekhez

•hosszú életciklus elvárás

•egységesítés a fénytechnikai 
paraméterekben (optika, 
összfényáram, teljesítmény)

•csereszabatosság lehetőségei és 
korlátai (pilot projekt)



P+R parkolók, Intermodális csomópontok
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•határterület

•vagyonkezelési és üzemeltetési 
kérdések 

•szabályozási problémák

•vasúti előírások kérdéskör

•energiaellátás

•érintésvédelmi kérdések



Összefoglalás

•LED technológia általános alkalmazása a MÁV-nál

•szabályozási háttér átalakulása

•üzemeltetési háttér kialakítása

•hosszútávú tapasztalatszerzés és utókövetés

•cserélődés gyorsuló ütemben 
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Köszönöm szépen a figyelmet!
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