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Bemutatkozás
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Bemutatkozás

Pasavölgy

Ikrek hegye K3 irodaház



Bemutatkozás

MŰPA

Ária hotel



Alapvetés
Maga a tervezés folyamata azonos.

(alapadatok bekérése -alaprajzok, -helyszínrajzok, tervezés, terv 

megjelenítés)

Világítási méretezések méretező szoftverekkel történik

(a Vasvil önálló vasúti méretező programot leváltotta a RELUX illetve 

DIALUX program).

A számítás kiértékelése a vasúti előírások, specialitások 

figyelembevételével, szabályok által előírt megjelenítés 

figyelembevételével történik.

Maga a vasúti területek egyik alapvető csoportosítása:

-beltér

-kültér



Alapvetés

Beltér:

MSZ EN 12464-1, MSZ EN 1838, 3/2002 SzCsM EüM alapján történik.

Belsőtéri utasforgalmi, technológiai területek világításának tervezése 

nem különbözik a standard belsőtéri világítás tervezéstől. 



Tapasztalatok

Megkülönböztethető tervezés:

- Karbantartás (modernizálással)

- Teljesen új létesítés

A termékfejlesztésből fakadóan részben helyettesítő termékei a korábbi 

fénycsöves tükrös lámpatesteknek.  Fényeloszlásuk hasonló, 

fényszínük többnyire hidegfehér, a legjobb fényhasznosításúak a 4000K 

–es lámpatestek. 

A díszvilágítások színessé váltak, kis helyigényűek, szabályozhatóak, 

könnyen képesek a belsőépítész igényeket kiszolgálni.

Biztonsági világítás akár 1db LED fényforrással ellátott termékből 

állhatnak, méretcsökkenés, teljesítménycsökkenés, mely a meghajtó 

oldal (központi akkumulátor) csökkenésével is jár, a korábbi 

alapvilágításra szolgáló lámpatestek e célú hasznosítása csökkent.



Alapvetés
Kültér

MSZ EN 12464-2, 3/2002 SzCsM EüM r., 

Szabványi változás MAVSZ 2950-3 → V.1. Térvilágítási szabályzat

(https://mosz.co.hu/images/a1643/MAV_1903.pdf)

Felépítése: 

-1.0 Utasítás célja

-2.0 Hatálya- és felelősség meghatározása

-3.0 Fogalmak meghatározása

-4.0 Vasúti térvilágítási berendezésekkel szemben támasztott 

követelmények (általános követelmények magyarázata,  

általános világítási jellemzők , és magyarázatuk) 

-5.0 Világítási berendezések rendeltetése szerinti előírások



Alapvetés

- 6.0 pontban a Vasúti térvilágítási berendezések tervezése és létesítése

Avulási tényező, fénypontmagasság, fényforrások, világítótestek, 

tartószerkezetek, világítási kapcsolások (működtetés), tervdokumentáció 

formai, tartalmi kérdései

-7.0 Ellenőrzés, mérés, minősítés előírásai (-tervezésnél is fontos 

paramétereket tartalmaz)

-8.0 Karbantartás

-9.0 Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések

-10. Hatályba léptető rendelkezések

-11. Mellékletek



Alapvetés
1.Számú melléklet  a Követelmények táblázata

A terület és tevékenység jellege Em

lx

A K
Vert.vil. 
Iránya

Kiegészítő előírás

1,
Utasforgalom, utasforgalmi területek

1.1. Nyitott peronok

1.1.1.

Nyitott peronok, külterületi megállóhelyeken 

helyi vonatok közlekedésével 5 A3 K3

1.1.3.

Nyitott peronok  intercity  vonatok 

megállásával 20 A3 K3 Le- és felszállási és várakozásra 
kijelölt területen

3.4.

Vágányvég-jelző vágányzáró kúpon, vagy 

bakon
2 A1 K3 Ev+ Csak megvilágított állomási és 

iparvágány területen egyenletességi 
követelmény nincs

3.5.

Vágányzáró sorompó

2 A1 K3 Ev+ Csak megvilágított állomási és 

iparvágány esetén ipari területen 
egyenletességi követelmény nincs

2. Számú mellékletben szakkifejezések és definíciói

3. Számú mellékeltben Vizsgálati jegyzőkönyv minta található



Specifikumok

-A munkasíkok értelmezését ld. előírás 7.0 fejezete szerint.

-A méréseket a munkasíkon kell végezni, ezért célszerűen a tervezést is oda 

kell elkészíteni. (általában 1m, de van 0m is) 

-A közvilágítási jellegű lámpatestek esetén – a szimmetria kihasználásakor – az 

első és utolsó mérési pont a lámpatest, - ill. annak vágánytengelyre merőleges 

vonalába essen. 

-munkasík 1m, 0m
-vonal menti megvilágítás

-fényszín (3000K)

-egyenletesség e0= Eav/ Emax ≥ 0,3, U0 =Emin/ Eav ≥ 0,2      (U0 ≥ 0,4)

-árnyékhatás (A1-A4 vasúti járművek árnyékhatása, 

A1- nincs árnyék a fő nézési irányból, A4 nincs előírás)
-káprázáskorlátozási kategóriák (K1-K5, K1 fő nézési irányból kell világítani, 

K5 nincs korlátozó előírás)



Határfelületek

-P+R parkolók  (egységesnek mondható Em tekintetében)

-Közúti vasúti átjárók (5.12.8 level crossings Em 20lx,Uo ≥ 0,4, RGL=45

A terület és tevékenység jellege

Em

lx
A K

Vert.
irány

Kiegészítő előírások

2.
Parkolók, a P+R parkolók is

2.1.

Kisforgalmú parkoló

5 - K3

Kerékpár táoló és 10 kocsinál 

kevesebb hely.

2.2. Közepes forgalom 10 - K3 10-30 parkolóhely esetén.

2.2. Nagy forgalom 20 - K3 30-nál több parkolóhely.

3.
Vasúti- közúti szintbeni keresztezések

3.1.

Közúti-vasúti átjáró megvilágított 

vasúti területen 10 A4 K3

Illeszteni kell a környezet 

világításhoz

3.2.
Közúti-vasúti átjáró NEM megvilágított vasúti területen Vasúti világítás nem szükséges

3.3.

Gyalogos vasúti átjáró NEM megvilágított vasúti területen Vasúti világítás kiépítése nem 

szükséges, szüksége esetén 
közvilágítás

Hiv. 

szám

A terület, feladat vagy tevékenység típusa Em

lx

U0

-
RGL

-

Ra

-

Egyedikövetelmények

5.9.1. Kis forgalmú területek, pl. üzletek, sor- és

apartmanházak parkolói, kerékpárparkolók
5 0,25 55 20

5.9 táblázat: Parkolók



Tapasztalatok

Pécs



Tapasztalatok

Érd



Tapasztalatok

Káprázás ellenőrzésére nagy hangsúlyt kell fektetni

(elődeink síklezárásos lámpatestei környezetvédelmi (élőlények élettani) 

szempontjából kedvezőbb paraméterűek mint a mai LED termékek).

–hozzáférési pont (mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos 

átjárhatósági előírásban, környezetvédelmi kikötés 1600lm/v.szerelvény!

Egységes fényszín: egységes 3000K LED fényforrású lámpatestekkel

(a korábbi nyitott területeken alkalmazott nátriumlámpás közvilágítási 

lámpatestek, és perontetővel fedett fénycsöves peronvilágítás eltérő 

fényszíne kiküszöbölhető, a 4000K eltérő színhőmérsékletek beszerzése 

általában több időt igényel.)

Ténylegesen a gyártói kínálati oldalon a bőség zavara okoz kiválasztási 

nehézséget, nagyon sok feladathoz kifejlesztett fényeloszlás jellemző.

-Egy helyszín, egy vonal egy gyártó terméke preferált



Távlati feladatok

Szükségesek vizsgálatok  a LED lámpatestek hálózatra való hatására, 

illetve a hálózatok kialakítására is célszerű lenne a termékek vizsgálata

(villámcsapások okozta meghibásodások, valós élettartamok, öregedés), 

és ezekkel a hálózati topológiák kialakításának optimalizálása.

Nagyon fontos lesz a nyilvántartások vezetése, melyre a MÁV Zrt. SAP 

rendszere alkalmas, természetesen kellő mélységű adatfeltöltés után.

A V.1 utasítás pontjainak felülvizsgálata, és pontosítások elkészítése, 

jóváhagyatása, és 2. verzió kiadása.

Javasolt segédanyag:  Vasúti erősáramú alapítvány kiadásában megjelent 

Vasúti világítástechnika című könyv.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Gálos Zsolt

galos.zsolt @ mav.hu

+36 30 383 4671


