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A kép forrása:https://www.igrowpreowned.com/igrownews/b6psff2al1tkm9nqy2x44v4y0mwsq4
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A klorofill molekulák abszorpciós spektruma

Miért bíborszínű a növényvilágítás? 
AgriEngineering 2021, 3, 716–727. https://doi.org/10.3390/agriengineering3040046

Növényvilágításban alkalmazott fényforrások spektruma

LED-PCM LED-PCMLB

LED-FCRBW1 LED-FCM1
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Az R/B arány hatása a paradicsomra
Environmental and Experimental Botany 179 (2020) 104195

8 10 12 

Vetés után eltelt napok száma

A csíranövény fejlődése

túl hosszú túl rövid

megfelelő 
R/B arány
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A fotonhasznosítás  ≈ fényhasznosítás

 

 

 

h: Planck állandó
c: fénysebesség
N

A
: Avogadro szám
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A fotonhasznosítás hullámhosszfüggő

445 nm

660 nm

445 nm 660 nm

Sugárzási hatásfok 74% 85%

Fotonhasznosítás [µmol/J] 2,76 4,70

2,76 µmol/s 4,70 µmol/s

Villamos teljesítmény: 1W
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Néhány világítótest adata - 2020

Fotonhatásfok 
[µmol/J]

Ra Rf

LED-PCM 2.65 -44 0

LED-PCMLB 2.39 -83 0

LED-FCRBW1 1.20 -6 0

LED-FCM1 1.71 -282 0

LED-PCM LED-PCMLB

LED-FCRBW1 LED-FCM1
AgriEngineering 2021, 3, 716–727. https://doi.org/10.3390/agriengineering3040046
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Az additív színkeverés eredménye

B 445 nm

R 660 nm
CIE 1931 Színvisszaadási tényező (R

a
)

IES TM-30  Színhűség index (R
f
)
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A fotonhasznosítás R/B arány függése

B 445 nm

R 660 nm

Fotonhasznosítás [µmol ]
IES TM-30  Színhűség index (R

f
)
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Színjavítás 520 nm hozzáadásával

B 445 nm

R 660 nm

G 520 nm
IES TM-30  Színhűség index (R

f
)
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A zöld LED-nek rossz a fotonhasznosítása

B 450 nm

R 660 nm

G 520 nm
IES TM-30  Színhűség index (R

f
)
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Más R/B aránynál sem lett jobb az Rf

B 450 nm

R 660 nm

G 520 nm
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Növényvilágításban használt LED-ek
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Folytonos spektrumú LED-ek vs. kék-vörös

Fotonhatásfok (400-700 nm)

napfény 

R/B =0,5

R/B =3,8

R/B =6,6

B R
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Paradicsom növekedése RGB fényben
Plants 2021, 10, 637. https://doi.org/10.3390/plants10040637
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Fotonbesugárzás álladó.

Növekvő B arány - csökkenő tömeg
Növekvő G arány - növekvő (állandó) tömeg

            B%               G%   
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Tanulságok

A világítás jósága a terméshozamon és a termés minőségen mérhető!  
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