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Hasznalt goniométeres elrendezes

* C és vy sikok

g

&3
Palar aws of
photometer

First axis
of luminaire

Kép forrasa: CIE 121-1996



Osszfényaram meghatarozasa 1

» CIE 84-ben:
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Kép forrasa: Yoshi Ohno Taiwan lecture



Osszfényaram meghatarozasa 2

* Térszog kozelitése gombov felszinével:

spherical coordinates
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Kép forrasa: Georg Sauter- PTB robotgonio



Osszfényaram meghatarozasi
modszerek osszehasonlitasa

CIE 84
%-1 : : . 1° 5° 10°  5°+10°
$ = AC L I(1,C) | eos[(n-1)Ay] - cos{nay)} lcd test 12,57 12,57 12,57 12.57
n=1 n=1 Lambert 3,19 3,36 3,57 3,72
kozvil.
Ldmpa 2055 2270
Rel. 1° [%]
100,00 100,00 100,00 100,00
lcd test % % % %
100,00 105,42 112,14 116,93
Lambert % % % %
kodzvil. 100,00 110,44
térszdg kozelitése gombov Lampa i i
felUletével ﬂf}
e 5° 10°  5°+10°
lcd test 12,57 12,57 12,57 12,57 (l]['la Aﬂ ,Aﬁ |—2n(u}§‘|ﬁ '— — "B .|. r+1
Lambert 3,14 3,15 3,15 3,16 - i)
kozvil.
Ldmpa 2018 2019
Rel. e [%] B [
100,00 100,00 100,00 100,00
lcd test % % % %
100,00 100,10 100,38 100,55
Lambert % % % %
kozvil. 100,00 100,07
Ld&mpa % %




A PE hazai gyartasu lampaforgato
goniofotometere

C és y lépéskoz: 0,5°
0° < C< 360°
-120° < y < 120°



Lampaforgato goniofotometer
vezerloeszkozei




Lampaforgato goniofotometer
mukodese

» A vezérlO6progam vegigpasztazza a tengelyenként
megadott tartomanyokat és egy tablazatban
(.csv) eltarolja a detektor fotoaramanak értékét.

» Fényforrasonként meghatarozandoé a detektor
érzékenysége (Ix/uA). > minden mérési
pontban tudjuk a detektor feliiletén kialakult
megvilagitas értékét.

 Tavolsagtorvénnyel meghatarozhatjuk a
fényerdsséget.



Villamos tulajdonsagok merese

= Everfine PF2010 digitalis teljesitményméro és
analizator

Vizsgalt LED-lampa tipusok

= LED-es retrofit lampak (3)
= Hagyomanyos 1zz06 (1)
= LED-es kozvilagitasi lampa (1)
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Eredmeények - izzolampa 75W
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Eredmények - LED-lampa 1 - 6W

 LED lampa 1
« P=6,23W
i et . ®=2841m, CCT = 201K
‘E - * Fényhasznositas = 46 Im/W

cos @ = 0,81
THD = 45,9%
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Eredmények - LED-lampa 2 - 6W

. * LED lampa 2
P
y . ¢ fesziiltsée idSfiicevénvei _
! ] aram es reszultseg 1aoruggvenyel ° —
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~+« ®=188Im, CCT = 2992K
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T, A
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Eredmények - LED-lampa 3 - 4W

* LED lampa 3
|
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Eredmeények - LED kozvil. lampa - 37W
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* LED kozvil. lampa

« P=37W

® = 2055 Im
Fényhasznositas = 56 Im/W
* COS (P = 0,972

THD = 14,6% < APFC
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Képi felbontasu fenysurusegmerok

» TT LMK 98-3
« TT LMK Mobile (Canon EOS 450D)

Képek forrasa: TechnoTeam termékkatalogus



]
Képi felbontasu fenysurusegmerok

* TT LMK 98-3 (1380 x 1030)
 PE
» Kiilonboz6 optikakkal és sziirkesziir6kkel
« TT LMK Mobile (Canon EOS 450D, 4272 x 2848)
* VIT (bérelheto)
* F4-F11
» szurkeszurokkel



Lampak felszinének fenysurusege
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Lampak felszinének fenysurusege




Osszefoglalas

* Gonifotométeres mérésekbdl az ossztényaram
meghatarozasanal tigyeljunk a megfelel6
osszegzOoképlet hasznalatara.

* Retrofit lampak teljes harmonikus torzitasa
szamottevo.

» Lampak lathato feluletének fénystiriiségét is
tartsuk szem el6tt tervezéskor.



Koszonom a megtisztelo figyelmet!
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