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Kölkedi Attila

SPAR Üzlet csak LED lámpatestekkel
Hagyományos megoldások összehasonlítása az LED 
technológiával

SPAR 2000 Szeged

Nyitás

2011 Október 04.
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Üzlettéri világítás kizárólag LED lámpatestekkel

Hagyományos megoldások összehasonlítása az LED 
technológiával

SPAR 2000 
Szeged, HU
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Miért LED?

 - Kisebb elektromos teljesítmény igény ~14kW

- Közműfejlesztés
- Kábelezés
- Légkondicionálás
- CO2 kibocsátás

-  Speciális megvilágítás lehetőségek

-  IR, UV

-  Rugalmas eszközök (szűrő, tükör)

-  Karbantartási költségek minimalizálása

-  Arculat (prémium)

-  Marketing
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Alkalmazások

  Gondola(vég) világítás

  LED fényvetők (47W)

  LED fénysávok (63W)

  Kiszolgálópult világítása

  Tunable fényvetők (44W) 
2700-6500K



Spar 2000 Szeged  ·  Kölkedi Attila  ·  07-Feb-20126

LED lámpatestek

Összehasonlító elemzés HIT/LED

TECTON 2/49W T16 EVG

Teljesítményfelvétel: 107W

tükörrel 78lm/W       
szabadon 81lm/W

TECTON LED 1500mm

Teljesítményfelvétel: 63W

69-79lm/W

VIVO M 70W HIT

Teljesítményfelvétel : 79W

50lm/w

VIVO LED 47W

Teljesítményfelvétel : 47W

55lm/W

PANOS S 1/70W HIT

Teljesítményfelvétel : 79W

53lm/W

CARDAN TF LED 44W

Teljesítményfelvétel : 44W

55lm/W

Fémhalogén lámpatestek

Scuba 49W HIT

Teljesítményfelvétel : 52,5W

71lm/W

Scuba LED 55W

Teljesítményfelvétel : 57W

71lm/W
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LED fénysávrendszer

Teljesítmény: 63W

Fényhasznosítás: 79lm/W

Ra>80
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Fényeloszlások az LED fénysávval

Szélesen sugárzó 

Útvonalvilágítás-hangsúlyos 
polcvilágítás

 Falmosó 
 Aszimmetrikus polc világítás 

 Dupla falmosó 
 Aszimmetrikus polc világítás 

 Keskenyen sugárzó
 Magas polcsorokhoz 
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Tecton 2/49 W T16 Tecton LED

E
u

ro

Wartungskosten

Energiekosten

Investition
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Gazdaságosság (kizárólag fénysávos világításra alapozva)
6 év után 

* A Murauban épült bolt 120db LED lámpateste alapján számolva

Komplett LED áruház

Karbantartási 
költségek

Energiafogyasztás 
költsége

Beruházás költsége
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Tunable LED fényvetők

   Felhasználás, karakterisztika:
- Egyedi fehér tónus állítási lehetőség, 

különböző friss termékekhez (zöldség, 
gyümölcs, húsok, pékáru, cukrászati 
termékek, saláták)

-  A fehér LED-k színpontját közel a  Planck 
görbén tartják, de ha attól el is tér a 
színvisszaadás, akkor sem csökken 80 alá

-  A több csatornás LED modul lehetővé teszi, 
hogy a kiválasztó kapcsoló segítségével 
állítsuk be a kívánt színt, szükségtelenné 
téve a szűrők és reflektorok használatát

-  Egyedi színvilág lehetősége, rugalmas 
felhasználás, plusz beruházás nélkül
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LED vényvető tunable food

10 állásos választó kapcsoló:

1.   Planck 5000K, halhoz             
2.   Planck 4500K, kozmetikumokhoz                
3.   Planck 4000K, gondolavégekhez               
4.   Planck 3500K, köztes              
5.   Gyümölcsök és zöldségek, közel 3.000K         
6.   Sajt és kenyér, sárgább            
7.   Cukrász termékek, meleg ételek            
8.   Húsok kolbászok CM++ (SPAR Austria)          
9.   Húsok kolbászok CM++ és SDW-T közt
10. Húsok kolbászok SDW-T       
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A befektetés megtérülése a szegedi üzlet esetében:

Energia megtakarítás:

 Fogyasztás egységára: 10 Cent / kWh (ez nem lesz kevesebb)

 Üzemelési idő évente: 4.500 óra

 Beépített teljesítmény csökkenés: 13,9kW

 Napi 12 órával számolva 29%-al kevesebb az energia felhasználás, mint a hagyományos

 megoldás esetén. Ez energiaköltségben: 0,10 €/kWh x 4.500h x 13,9kW = 6.255 Euro/a

Fényforráscsere költsége:

 Csoportos fényforrás csere esetén a teljes csere becsült összege 8.446 Euro

 A fényforrások üzemi élettartama hozzávetőlegesen 12.000 óra.

 Legkésőbb 3 éve múlva minden fényforrást cserélni kell (az ár szerelési költség nélkül    
értendő)!

Megtérülés:

 A beruházás többletköltségének megtérülése, hagyományos / LED: 33.296 Euro

 A megtérülés ideje = 33.296 Euro / (6.255 Euro + ( 1/3 x 8.446 Euro)) = 3,67 év  
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Csemege és friss áru világítás LED lámpatestekkel egy bécsi üzletben
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Polc világítás LED lámpatestekkel egy bécsi üzletben
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Zöldség gyümölcs világítása LED lámpatestekkel
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Összefoglaló

• 50.000 óra üzemidő (Φ*0.7), fényforráscsere nélkül, csökkenő karbantartási költségek.

• Kevesebb korrekciós elem, nincs fényforrás.

• Az előbbiek okán gyorsabb szerelés.

• Nagyobb befektetés, de 4 éven belül megtérülhet.

• Könnyű és rugalmas beállítások a frissáru világításánál.

• Nincs fényszín változás a lámpa élettartama vége felé (HIT és SDW-T).

• Rövid felfutási idő és rövid újragyújtási idő ellentétben a HIT lámpákkal.

• Energia megtakarítás. 

• Keskenyebb ernyő nélküli fénysávok, tisztább, letisztultabb forma.

• A biztonsági világítás kisebb teljesítmény igénye kevesebb tárolót igényel.

• Nincs IR vagy UV sugárzás, nincs higany, rázkódásra érzéketlen.


