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BEVEZETÉS 1.

A Hódmezővásárhely előtti időszak legnagyobb szakmai dilemmája: 
alkalmas-e a LED közvilágítási célokra?

Hipotézis (1): 
Igen, hiszen számtalan próbavilágítást létesítettek, és többségében sikeres 
installációk illetve előremutató fejlesztési és alkalmazási tapasztalatok születtek, 
amelyek felhasználásával a biztonságos közvilágítási üzemeltetés előtt megnyílt az 
út.

Hipotézis (2): 
Nem, mert az eddig létesült közvilágítási tesztek kicsiny elemszáma nem teszi 
lehetővé a megalapozott következtetések levonását.



BEVEZETÉS 1.

A Hódmezővásárhely utáni időszak legnagyobb szakmai dilemmája: 
alkalmas-e a LED közvilágítási célokra?

Hipotézis (1): 
Igen, mert következtetéseink levonásához már kellő elemszám és egy teljes 
középvárosi környezet, annak minden hátrányával és előnyével rendelkezésre áll.

Hipotézis (2): 
Nem, mert ki tudja, hogyan fognak ezek a berendezések viselkedni a jövőben.

?



BEVEZETÉS 2.

Hódmezővásárhelytől függetlenül felmerülő visszatérő szakmai kérdés: 
milyen lámpatestet  és teljesítményszintet javaslunk a meglévő lámpatest és 
teljesítmény helyett?

Válasz (túlzottan felelős): 
Nem tudom.

Válasz (nem érdekel, csak vegyék meg tőlem): 
Olyat mondok, amellyel min. 40-50%-ot megtakaríthat az ügyfél, mert az jól 
hangzik.

Válasz (konstruktív): 
Tervezési kérdés...



BEVEZETÉS 2.

Hódmezővásárhelytől függetlenül felmerülő visszatérő szakmai kérdés (2): 
mennyi idő alatt térül meg?

Válasz (túlzottan felelős): 
Függ a meglévő és tervezett lámpatest teljesítményétől, üzemeltetési 
sajátosságoktól, finanszírozási lehetőségektől, a korszerűsítéshez kapcsolódó 
egyéb beavatkozásoktól (oszlop helyre billentése, karcsere, elektromos kötőelemek 
cseréje, hálózati hibák...stb.)

Válasz (nem érdekel, csak vegyék meg tőlem): 
Mennyi legyen?

Válasz (konstruktív): 
Tervezési kérdés...



BEVEZETÉS 3.

Mindezekből levonható következtetések:

Nem a LED és a LED-es berendezés a kérdés!!

Az elmúlt években a biztonságosan üzemeltethető és hosszú távon 
tervezhető beruházások műszaki feltételei megszülettek (megfelelő LED, 
hatékony hőelvezetési megoldások, jó stressztűrésű tápegységek, csökkenő 
költségek, stb.)



BEVEZETÉS 3.

Az a kérdés, hogy a világítástechnika és a hozzá kapcsolódó egyéb mérnöki 
és közgazdaságtani tudás visszakapja-e presztizsét?

Az a kérdés, hogy a szokások alapján és a követelményeket teljesen 
semmibe vevő módon létesített közvilágítási hálózatainkon újra a 
tervszerűség lesz-e az úr? 

„KÉT IGEN”
esetén tudjuk majd nagy bizonyossággal 

megválaszolni a fő kérdést!!



A KÖZVILÁGÍTÁS MODERNIZÁCIÓJA LED-ES LÁMPATESTEKKEL

Hódmezővásárhelyen 

A városüzemeltetés új fókuszpontja: a közvilágítás 
korszerűsítése

A korszerűsítés feltételei és követelményei 

A korszerűsítések előkészítése és lehetséges 
forgatókönyve

A Hódmezővásárhelyi korszerűsítés története és 
legfontosabb jellemzői 



A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ FÓKUSZPONTJA:
A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

Az önkormányzatok gazdasági mozgástere folyamatosan szűkül

A megtakarítás minden téren szükségessé vált

MIÉRT PONT A VÁROSI ÜZEMEK?

- elavult „pénzfaló” rendszerek!
- egymás ellen dolgozó szervezeti struktúrák 
(önkormányzat-üzemeltető)!
- az új pályázati és finanszírozási lehetőségek is 
kikényszerítik a váltást

KÉRDÉS: HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK?
hatékonyságnövelés, üzemcsökkentés vagy technológiai 
korszerűsítés?



A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ FÓKUSZPONTJA:
A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

MIÉRT PONT A KÖZVILÁGÍTÁS?

- Sajnos fontossága kevésbé kihangsúlyozott, mint a 
többi városüzemnek

- A közvilágítást üzemeltetők és az önkormányzatok céljai 
között egyre nagyobb a szakadék

- A közvilágítási hálózatot „szokások” alapján építették ki, 
mintegy az energiaellátás mellékágaként, ami sok esetben 
nem megfelelő világítással jár együtt és esztétikai-
műszaki zavaró tényezőként jelenik meg a település 
képében



A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ FÓKUSZPONTJA:
A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

MIÉRT PONT A KÖZVILÁGÍTÁS?

Viszonylag gyorsabban elérhető eredmény (reálisan akár 
30-40%-os megtakarítás is, ami a finanszírozást is segíti)

Látványos

Nagy a motiváció a kínálat és a kereslet oldaláról is!



A KORSZERŰSÍTÉS FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

A KORSZERŰSÍTÉSI PROJEKT ALAPJAI

A SZEREPLŐK KÖZÖS DÖNTÉSE!

A GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK ÉSSZERŰ 
FELTÉRKÉPEZÉSE (A projekt élettartama!)

A TECHNOLÓGIA MEGFELELŐ MEGVÁLASZTÁSA
(a helyszín és a követelmények fontossága,
a cél rögzítése a csodavárás helyett...!)  



A KORSZERŰSÍTÉS FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

A világítás fontossága az elsődleges !?

- LED-es pilot projektek mindenütt, de a műszaki adatok és 
eredmények publikálása igen hiányos (nem akarják? nem tudják?)

- Rengeteg gazdasági szervezet a piacon, gyártóként vagy 
forgalmazóként, tudás nélkül, nagy meggyőző erővel

- A világítástechnikai és a hálózati adottságokból fakadó 
üzemviteli követelmények fontosságának háttérbe szorulása 

- Az energiatakarékosság lett a fő szempont, és így több 
világítástechnikailag erősen kifogásolható beruházás valósult 
meg, a közvilágítási kötelezettségeket egyre inkább nyűgnek érző 
önkormányzatok területein.



A KORSZERŰSÍTÉS FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

A KORSZERŰSÍTÉSI PROJEKT FELTÉTELEI

Az alkalmazható technológia és a berendezések 
műszaki követelményeinek rögzítése

A kiinduló állapot alapos felmérése, a beavatkozások 
pontos meghatározása (rész- vagy teljes 
korszerűsítés?)

A világítási követelmények szabvány szerinti 
meghatározása (számonkérhető világítástechnikai 
mesterterv kidolgozása) 

Pontos gazdasági forgatókönyv kidolgozása 
(megtakarítás-finanszírozás, teljes élettartam költségek 
vizsgálata)



A KORSZERŰSÍTÉS FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

A korszerűsítés volumenének meghatározása egy 
összetett műszaki-gazdasági döntés

Tisztázandó kérdések:

- Új hálózat építése vagy lámpatestcsere (milyen a hálózat 
műszaki állapota)

- Követelményekhez illeszkedő világítás kivitelezhetősége (40-50-
60 m-es osztásköz, a hálózat úttól való távolsága 5-7 m)

- Van-e az adott szituáció megoldására TÉNYLEGESEN megfelelő 
technológia?

- A technológia által várható megtakarítások és a felmerülő 
költségek párhuzamba állításával lehet dönteni a 
finanszírozhatóságról



A KORSZERŰSÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEHETSÉGES 
FORGATÓKÖNYVE

1. A cél rögzítése (energiatakarékosság, optimális 
közvilágítás, finanszírozási modell, tulajdonosi 
szerkezet?)

2. Jelenlegi műszaki állapot felmérése (lámpatestek és 
hálózat állapota, reprezentatív fénymérések)

3. Közlekedési – köztérhasználati trendek, elvárások
(változó hierarchia, változó közlekedési szokások: pl. 
kerékpárosok nagyobb aránya, sétálóutcák)

4. VILÁGÍTÁSTECHNIKAI MESTERTERV
(Útkategóriák és követelmények rögzítése)



A KORSZERŰSÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEHETSÉGES 
FORGATÓKÖNYVE

5. A TECHNOLÓGIA HELYHEZ ILLESZKEDŐ 
DIFFERENCIÁLT MEGVÁLASZTÁSA (led, kompakt 
fénycső, elektronikus előtét, energiatakarékos 
fémhalogén fényforrások alkalmazása, stb.)

6. Részletes helyszíni felmérés (útgeometriai adatok, 
fénypontok teljes körű adatfelvétele: 
fénypontmagasság, lámpatest-fényforrás, 
TARTÓSZERKEZETEK ÁLLAPOTA!)

7. Világítástechnikai referenciaméretezések elvégzése



A KORSZERŰSÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEHETSÉGES 
FORGATÓKÖNYVE

8. Műszaki-pénzügyi terv kidolgozása (pályázathoz, 
közbeszerzéshez)

9. Pályázat-közbeszerzések

10. Kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése

11. Kontroll és monitoring



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KÖZVILÁGÍTÁSI 
KORSZERŰSÍTÉS JELENLEG EURÓPA 

LEGNAGYOBB LED-ES PROJEKTJE

PÁRHUZAMOS FEJLESZTÉSEK: LOS 
ANGELES ÉS BERLIN



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

ÖNKORMÁNYZATI CÉLOK

- Energiafogyasztás csökkentése (min. 25%)

- Szabványos útvilágítás

- Aktív elemek tulajdonjogának birtoklása



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

PÁLYÁZATI ELŐKÉSZÜLETEK

- Utcák útvilágítási szabvány szerinti besorolása
- Megvilágítás mérések

Tapasztalat: az utcák jó részében nem teljesülnek a 
szabvány által előírt világítási paraméterek.

Okok: 
az elosztóhálózat a lakosság villamos 

energiaellátására épült (oszloposztás)

lámpatestek avulása



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

PÁLYÁZATI ELŐKÉSZÜLETEK

- Különböző lámpatestgyártók, beszállítók termékeinek 
valós körülmények közötti tesztelése, mérése

- Megvilágítás mérések

- Utcánkénti lámpatestleltár megkérése az 
üzemeltetőtől

- Költségkalkuláció



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

KÖZBESZERZÉSI KIÍRÁS – AZ ÚJ VILÁGÍTÁSI 
RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT 
KÖVETELMÉNYEK

- Útvilágítás: LED; parkvilágítás: fényforrás csere

- min. 25%-os energia megtakarítás

- A megvilágítás az útvilágítási szabvány előírásainak 
feleljen meg

- Az egyenletességre vonatkozó előírások feloldása, de 
a megvilágítás sehol sem lehet kevesebb 1 lx-nál



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

1 LUX KÖVETELMÉNY?



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

TERVEZÉS

Utcánkénti állapot és mennyiségi felmérés
- Mennyiségi eltérés

- A hálózat tartószerkezete (oszlop) és talajszint által bezárt szög sok esetben nem 90◦

Lámpatestek kiválasztása
A Tungsram Schréder ZRt. által gyártott lámpatestek

- ARESA,  8-16 LED, 15-29-41W
- ZAFIR 2, 24-32 LED, 62-86-115W
- ZAFÍR 3, 40-48 LED, 144-172W
- GLOBE  42W (510 db) kompakt fénycsöves

Világítástechnikai méretezések



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA

LENSOFLEX®  technológia
- Minden LED és specifikus lencse létrehozza a teljes fényeloszlást

- Szuperponálódó fényáram

- Flexibilis fényáram és eloszlások (különböző lencsék)

- Lapos nyomtatott áramkör

- A síkba állított LED-ek révén minimális káprázás



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

TERVEZÉSI EREDMÉNYEK
Elsődleges az elérhető legjobb megvilágításra törekvés, egyes 
esetekben ez energiatöbbletet is igényelt, másutt lehetséges volt 
a megtakarítás.

- Minden egyes közterület méretezve került 
megtervezésre
- az ME6/ME5 kategóriában legalább 1 lux minimális 
megvilágítás biztosítása, min. 45-50% egyenletesség 
mellett
- az ME4/ME3/ME2 kategóriában a 
szabványkövetelmények biztosítása
- Tömegközlekedési útvonalak felülméretezése
- Csomópontok felülméretezése
- Karok-vezetékek-kötőelemek cseréje
- Így az energia 35%-ának megtakarítása



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

TERVEZÉSI EREDMÉNYEK

- A világítás egyenletességének
javulása (a FÁKÓ-DATA önkormányzati
megbízás alapján végzett előtte-utána
mérések szerint a korábbi állapothoz
képest 50%-kal javult az egyenletesség)

- A környezet valós színeinek
visszaadása

- Semleges fehér szín - fényérzet



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

MONITORING



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

FOTÓALBUM (47-es út)



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

FOTÓALBUM       (Andrássy 
út)



A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KORSZERŰSÍTÉS TÖRTÉNETE ÉS 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

FOTÓALBUM            (Hódtó 
út)



KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!          


