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Az alumínium ideális reflexiós tulajdonságai jóvoltából alapvetõ
anyagféleség a világítástechnikában, azonban az építészetben
- tetõkialakításban - csak bizonyos területeken alkalmazzák.
Részben tervezõi megfontolás lehet az alumínium tetõ alkal-
mazása, más esetekben a fényirányító tulajdonság miatt
például a természetes fényvezetõkben kerül sor használatára.

1.1. MINÕSÉG ÉS SZÍN
Egy alumínium és egy acéllemez tetõ közötti különbség egy-
felõl a kisebb súly, másfelõl a lényegesen jobb formálható-
ságú felületben rejlik. Az alumínium és acéllemez rendszerek
lakkozott felületének reflexiós és öregedési tulajdonságai
lényegesen rosszabbak, mint a lakkfelület reflexiós és örege-
dési tulajdonságai. Ezzel szemben áll rendelkezésünkre az
eloxált alumíniumfelület, a lakkozott felület öregedését felül-
múló ellenálló képességével és a legkülönfélébb felület-
kialakítással, beleértve a színkialakítást is.

A színpigmentek beágyazásával az eloxált alumíniumfelületbe
az eloxálás folyamatában egyenletesen kemény, de rugalmas
és UV-ellenálló stabil felület keletkezik, ami nem pattogzik le,
és nem hólyagosodik. 

Ha alumínium tetõzet mellett dönt a tervezõ, tudnia kell, hogy
mely tényezõkre kell ügyelnie a megcélzott minõséget biz-
tosítása érdekében. A nyers alumíniumot látható tetõ esetében
éppoly kevéssé célszerû alkalmazni, mint a világítástechniká-
ban. A nyers alumíniumon képzõdõ oxidréteg nemcsak a
megjelenést érinti, hanem mechanikailag és kémiailag is igen
sérülékeny réteget alkot. Az eloxált, illetve anódosan oxidált
alumíniumfelületek a kb. 2500 nm vastagságú és rendkívül
kemény oxidréteggel garantálják a mechanikai, kémiai és UV-
állékonysági stabilitást. (1.. ábra)

A színállandóságot
az eloxálási folya-
mat keretében oly
módon érik el,
hogy a színpig-
ment-színecskéket
az eloxálási póru-
sokba tömítésük
elõtt juttatják be.

A tömörítés után a hermetikusan lezárt pórusokban a külsõ
behatások ellen így optimálisan védettekké válnak. ((22..  áábbrraa))
Az elõbbi feltételek betartása mellett a legkülönfélébb minõ-
ségû alumíniumok készülnek. Így manapság széles válasz-
tékban állnak rendelkezésre fényes és matt felületek, amiket
az optikai, illetve akusztikai követelményeknek megfelelõen
perforálva vagy húzott fémként dolgoznak fel. A kiváló
minõség biztosítására a tetõket lehetõleg egy Sarzsiból szár-
mazó alapanyagból kell megépíteni.
Valamely alumíniumtetõzet egyedi kialakítása a lehetséges
reflexiós tulajdonságok miatt igen sokféle lehet. Így egy kor-
szerû süllyesztett lámpatest, melynek reflektora energiahaté-
konysági szempontok miatt nagy értékû alumíniumból készíten-
dõ, harmonikusan illeszkedhet a mennyezet megjelenéséhez.

1.2. TERVEZÕI PÉLDÁK
Megdöbbentõ kialakítások és
kombinációk is lehetségesek,
mint azt a Frankfurt a. M. repülõ-
terének példája mutatja. Meg-
felelõen sötét háttérrel a tetõzet
magas fényû konstrukciója ne-
mesen sötét megjelenésû, és
mégis képes minimális veszte-
séggel a fényt visszaverni. (3.. éés
4.. ábra)

A 4. ábra ugyan-
csak a Frankfurt
repülõtéren meg-
valósult megoldás,
ahol a tetõzet
speciálisan erre a
célra kifejlesztett
fényirányító ele-
mekbõl áll, amik a

fényvetõkkel kombinálva hatásos koncepcióba illeszkednek. A
helyiség rendeltetésétõl és a kívánt hatástól függõen a tetõzet
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1. ábra: Különféle minõségû alumíniumok

2. ábra: Színes, két lépcsõs eloxálási folyamat

3. ábra: Frankfurti repülõtér
ld Valika

4. ábra: A fényirányító elemek ugyanitt
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magas fényû aranyból különleges
atmoszférát teremthet (5.. ábra).

Ebben az esetben a tetõzetet
fénytechnikailag megjelenõ, fény-
vezetõ tényezõként használják.
Ez a mai növekvõ energiaárak
idején figyelmet érdemel. A ter-

mészetes világítórendszerek egyike a kívül vagy belül
elhelyezkedõ lamella rendszerek és ablak közeli fényirányító
mennyezet kombinációja. Ez a lámpatest-ipar technikájával
pontosan a mennyezeten kialakított reflektoregységekkel, vagy
észrevehetetlen módon az ilyen fényvezetésre kialakított,
strukturált alumínium mennyezettel történhet. Így megmarad a
tetõzet sík kialakítása, és a 60o-os eltérítés ennek ellenére
megvalósítható. (ld. 5. ábrát)

Magyarázat a 6. és 7. ábrához:

A 6.. éés 7.. ábra zavaró napfény illetve természetes fény
megfelelõ irányítására, korlátozására mutat példát. A 8.. ábra

pedig egy meg-
valósult elõbbi el-
ven mûködõ tetõ
konstrukciót mutat
be. A fényirányító
elemei MIRO®5
és MIRO®7 anya-
gokból készültek.
Ezek felelõsek a

természetes és a mesterséges fény becsatolásáért, a
káprázás-mentesítésért, aminek során különös figyelmet kell a
hõ bevitel minimalizálására is fordítani.

Ahhoz, hogy az alumínium alkalmazására a tetõzet terén
távlatosabban is kitekinthessünk, végül megemlítjük a fény-
vezetõ csatornák példáját.

Ezek a napfényhez szokott országokban már jócskán elter-
jedtek arra, hogy a mennyezetre, illetve jobban mondva azon
át a fényt bevezessék. Különösen jól alkalmazhatók lapos
tetõknél, ahol a tetõn lévõ fénybecsatolásra szolgáló elem
távolsága a fénykicsatoló lefedésbõl nem túl nagy. A
hosszúságtól függetlenül az ilyen rendszerekben keletkezõ
többszörös reflexiók esetén a maximális hatásfok elérése
céljából a szolgáltatók egyre szívesebben alkalmazzák a lám-
patestgyártásból ismert MIRO-SILVER® alumíniumot. Ennek
teljes fényreflexiója 98% (9.. ábra).

Elõbbiek alapján a tartósan stabil nagy értékû rétegekkel ellá-
tott alumínium alapanyag a modern épületek tervezésénél és
megvalósításánál elsõrendûen fontos anyaggá válhat.

A fordíítás Poppe Kornéélnéé munkája

8. ábra: Tetõ konstrukció része

6. ábra

5. ábra: Fényes aranyozott
mennyezet

7. ábra

2. ALUMÍNIUMTETÕZET A
TERMÉSZETES FÉNY IRÁNYÍTÁSÁRA

3. FÉNYVEZETÕ CSATORNÁK, KÜLÖNLEGES KIEGÉSZÍTÉSKÉNT

9. ábra: A fényvezetõ csõ elve
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6. ábra - Zavaró napfény
• Az égbolt fénysûrûsége erõsen

kápráztat
• A káprázásvédelem a fényt kifelé

tereli
• Mesterséges világítás szükséges a

megfelelõ
megvilágításhoz

7. ábra - Természetes fény irányítás
• A természetes fényt egy

terelõrendszer segítségével 
(természetes fény redõny) 
a mennyezetre irányítják

• A fényterelõ mennyezet (Alanod
Skybright) káprázásmentesen
irányítja a fényt a munkahelyre

• Az ablak káprázásvédett
• Járulékos világítás nem szükséges


