Probaiuzemeltetés alatt
a mikrohullému kén lampa

A kén tbltésti mikrohullamt elven
miikéds fényforras kifejlesztésérsl
harom éve adott ki kozleményt egy
kicsiny, magas fejlettségfi (high tech)
technolégiaval foglalkozé cég - a
Fusion Lighting Inc - Rockville-ben,
Maryland allamban, de az6ta nagyon
keveset lehetett réla hallani. Habar
két darab kisérleti berendezést iizem-
be helyeztek Washington DC-ben, az
USA Energetikai Minisztériuma
(USDOE) kézremiikddésével.

Az egyik egy kiiltéri vilagitdsi
berendezés a Forrestal Epiilet az
USDOE székhaz bejaratanal. A méa-
sik egy beltéri vilagitis a Smith-
sonian Nemzeti Légi és Urkutatasi
Mitzeumban.

Mivel a ldmpa nagyon nagy fény-
Aramot bocsat ki, mind a két minta-
berendezést egy egy fényvezetds
vilagité berendezés részeként iize-
meltetik. Egy-egy ilyen (kén) fényfor-
ras fényaramaéat 250 db 100 W-os nor-
maél izzélampaéval vagy 11 db 1000
W-os natriumlampaval vagy 89 db
150 W-os natriumlampaval tartjak
egyenértékiinek (kb. 1840 klm).

A fényforras

A Kkisérleti berendezésekben
bemutaté fényforrasokat alkalmaz-
tak. A Fusion cég jelenleg dolgozik
a kereskedelmi, kozcéli valtozaton.
Az elektréda nélkiili fényforras kb.
golflabda méretd.

Az fivegburdba zart kén és argon
keveréken plazmat hoznak létre a
2,45 GHz-es mikrohulldmii energia
segitségével. A gerjesztett kén ato-

mok teszik lehetévé a mikrohul-
lamu energia zomének fénnyé alaki-
tasat, nagyon csekély UV és IR su-
garzds is fellép. Nem alkalmaznak
higanyt, igy nincs kérnyezetvédelmi
kockazat.

A fényforrast egy mikrohullami
iivegbe Thelyezik és forgatjak.
Allandé levegs dramldst irdnyitanak
kozvetleniil a fényforras falara, hii-
tési célbél. A végleges modellek
nem fognak mesterséges, gerjesz-
tett hiitést igényelni.

A prototipusban alkalmazott mag-
netron varhaté élettartama kb.
10.000 6ra, de a Fusions cég a ter-
vezett kereskedelmi valtozatot
sokkal nagyobb élettartam@ mag-
netronnal tervezi szallitani. Mivel
maga a fényforrds elektréda nélkiili,
¢lettartama gyakorlatilag korlat-
lannak tiinik. A kisérleteknél alkal-
mazott fényforrasoknak 5,9 kW a
bemend teljesitményiik és 450 klm-t
allitanak els. Kivalé fényaramtar-
tdsrél szamoltak be. A fény mind-
ségét tigy irtdk le, hogy ,nagyon
hasonlit a nap fényéhez”. A szinkép
folytonos a lathaté tartomanyon
beliil. Kivalo a szinstabilitas is.

A felfutdsi id6 masodpercen belii-
li, az tjragytjtasi id6 néhany ma-
sodperc.

A fényvezetékes vilagitdsi rendszer

Mindkét kisérleti berendezésben
egy parabola reflektor annyira féku-
szalja a fényt, hogy a zéme kis kup-
szoggel a fényvezetékbe 1ép be. Ez
egy 286 mm Aatmérdji akril csd,
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melyet prizmatikus filmréteggel
vonilak be, s igy a fényt teljes belsd
visszaverddéssel tovabbitja.

Az optikai vildgitas céljaira ké-
sziilt filmet a 3M tarsasag gyartja. A
film specialis rovatkasorokkal ren-
delkezik az egyik oldalan, s igy szol-
galhat titkorként is és ablakként is,
aszerint, hogy mekkora a {ény
beesési szoge. A csekély mennyisé-
gii fényveszteség a csének izzd 14t-
vanyt kolcsonodz. A fény kivezetése
céljab6l a bevonaton lukat készi-
tenek a megfelel§ helyen, a megfe-
lelé méretben. A luk mérete a szitk-
séges kilépd fényaram fiiggvénye.

Kiiltéri vildgitss

Az USDOE székhdaz kiillsd részét
és az lttestet egyarant megvilagité
berendezés egy 73 m hosszi csé,
melynek mindkét végén egy-egy
fényforras van. 240 db 175 W-os

nagynyomasii kisiil6lampat helyet-
tesit.

A vilagitas szintje megnégy-
szerez6dott, mig az energiafo-
gyvasztis 67 %-ra esett vissza. A
berendezés masik elénye, hogy a
kivitelezésnél a fényvezetst ugy
készitették el, hogy széles sug-
arnyaldbot szolgaltat a gyalog-
jardara és keskeny sugarnyaldbot az
fittestre, igy nem okoz a jarmiiveze-
téknek kaprazast.

Az Urkutatasi Mfizeum vilégitdsa

A Nemzeti Légi és Urkutatasi
Miizeumban a berendezés egy nagy
teremben iizemel, ahol a rakétik és
az trobjektumok vannak kiallitva.
Itt harom fényvezetd csd van, egyen-
ként 27 m hossztiak, egy-egy mikro-
hullamti kénlampaval az egyik vé-
gitlkdn. A fény az egész cséhosszon
at terjed, és a végén egy titkorbe
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iitkozik, amely azt fijra visszaveri.

Ez a rendszer 94 db nagyteljesit-
ményd kisiilélampat valtott ki. Az
energiafogyaszias egy negyedével
csokkent és a vilagitdsi szint a
haromszorosira emelkedett. Az ult-
raibolya kisugarzds a felére csok-
kent, ami mfizeumi tarléknal fontos
szempont.

A beruhazdsi koltségek a besza-
molék szerint kevesebbek voltak a
szokasos vilagitasi felijitasok felé-
nél. A karbantartdsi kdltségek jelen-
tdsen csokkentek, mivel az 1ij rend-
szer a terem szélein talalhaté szere-
16jardakrél hozzaférhetd, a fényve-
zetd csovek is félregordithetSek a
jardara tisztitds céljabol.

A jove

A Fusions cég szerint szamitdsha
Jjohetd tovabbi alkalmazdsi lehetSségek:

A sportstadionok, sportcsarno-
kok, iizemek és bevasarlékozpon-
tok. A lampa szine miatt a Fusions
cég javasolja ezenkiviil kertészeti
alkalmazasat is.

A Fusions céget az USDOE és
egyéb privat forrasok arra 6sztonzik
€s szponzoridljak hogy dolgozza ki
az 1j fényforrdsnak mind a kis,
mind pedig a nagyteljesitményti val-
tozatat. Az USDOE szorgalmazza és
tamogatja ezenkiviil a fényvezets
csovek és mas optikai technolégidk
tovabbfejlesztését, amelyek alkal-
masak lehetnek a fény tébbféle
hatékony elosztdasara.

A Kérnyezetvédelmi Ugynokség
és a NASA is tamogatjak kiilonféle
specidlis szempontbdl az elektréda
nélkiili kénlampak fejlesztését.

(Lightning Journal
1995. évf. 4-5. szdm alapjan)




