A GE Genura™ R80
indukcioés lampaja

A Genura™ a vilag elsd, elektronika-
val egybeépitett indukciés fényforrasa.
A hossza élettartam és a kis fo-
gvasztds gazdasdgossigi és kornye-
zetvédelmi eldnyei 6tvozéddnek ebben a
forradalmian j fényforrasban, amely
lényegében minden olyan lampatestbe
becsavarhatd, amelyet a hagyomanyos
R80-as reflektorlampakhoz terveztek.

Annak az 1ttéoré hagyomanynak
szellemében, amely visszanyvilik a
General Electric alapitdsaig, Thomas

Alva Edison izzélamp4ajaig, a Genura™
is a vilag elsd — a hagyomanyos
izzolampdk kozvetlen kivdltiasdra alka-
lmas —, kompakt indukcidés lampéja:
energiatakarékos emellett megtartotta
az izzélampak megszokott, klasszikus
forméajat. Bz killonodsen azok szdmdira
fontos, akik hagyomdanyos R80-as
reflektorlampéakat hasznalnak kiemeld
vildgitasra, illetve nagy terek megvi-
lagitasara. A Genura™ lampéara val6
dttéréssel ugyanis jelentds meg-

Bemeneti haldzati val-
takozdaramu teljesitmény

3 ﬂtﬂtpgﬂéﬁamfegyenararﬁ)
talakitd aramkor

Az egyenarambol nagyirekvencias
valtakozoaramot elGallit dramkor

Fényporbevonat

1. ébra

A fénykeltés elemeinek vazlata
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3. ébra
A Genvra ldmpa fényaram-dllandésaga

takaritisok érhetSk el az energia, a
karbantartds és a légkondicionalds
koltségeiben. A fényforras csak 33 mW-
ot fogyaszl, s ugyanakkora fényirama
van, mint egy hagyoméanyos 100 W-os
izzélampanak, élettartama viszont
10.000 6ra — kb. tizszer akkora, mint
az utdbbié.

A fényforrds kifejlesztése a GE-n
beliilli nemzetkézi egyiittmiikodés
eredménye, amerikai, angol és magyar
szakemberek nevéhez fiizédik. A lam-
pat kizdrélag Magyarorszagon, a
TUNGSRAM nagykanizsai gyardban
gyartjak a GE globalis értékesitési
halézata részére.

Az indukciés lampa felépitése és
miik6dése

A Genura™ lampa lényegében olyan
zart fivegbura, amelyben kripton gaz,
kis mennyiségii higany és fénypor-

bevonat taldlhaté. A bura kézepén 1évé
vajatba, indukcids tekercs illeszkedik.
A tekercs és a lampa kozdtt nincs
fémes kapcsolat, és a tekercs a ldmpa
gazterén kiviil marad. Ezért mevezik
néha az indukciés lampékat ,elektré-
danélkiili” ldampaknak (1. dbra).

A hagyoményos fénycsévekben 1évs
elektrédak abszorbedljak az energiat,
és igy csokkentik a fénycsS hatds-
fokat. Helyi feketedést is kivaltanak a
falakon, ami csokkenti a fényaramot.
A hagyoméanyos elektrédakon 1évd
bevonat dént6 fontossdgi a gyfijtasi
folyamathoz, és amikor ez a bevonat
elhasznalédik, a fénycsé tobbé nem
tud begytjtani. Az elektré6dik ezért
fontos tényezdk a fénycsd élettartamdi-
nak alakuldsaban. Végezetiil az iivegen
keresztiilhaladé huzalcsatlakozdsok-
nak vakuumtémor lezdrast kell az
iiveggel alkotniuk, ami bonyolulttd
teszi a konstrukciét és potencidlis
hibaforrast jelent. Az indukciés
miik6dési méd kikiiszoboli ezeket a
hatranyokat, ez jelentdsen megnoveli
a lampa élettartamat.

Az indukcidés tekercs egy mnagy-
frekvencids 4talakitohoz csatlakozik,
amely a hélézati fesziiltség 50 Hz-es
frekvenciajat 2,5 Mhz-re néveli, szem-
ben a hagyoményos és kompakt fény-
csoveknél haszndlt 30 kHz koriili
frekvenciaval.

Az elektronika és az E 27-es lam-
pafej mianyaghéz felhasznalasdval az
R80-hoz hasonlé alakii burdba van
beszerelve. A hdaz biztonsagi védds-
elemként funkciondl, igy a felhasznalé
nem tud hozzd érni fesziiltség alatt
1év6 részekhez, ezenkiviil a bura belsd
feliiletén atlatszé vezetd réteg is van,
ez nagyfrekvencids arnyékolasként
meggatolja a radié- és tv-zavarast.

A fénykeltés ugyanolyan elven
torténik, mint a fénycsoveknél. A kis-
nyomast higanygdzon keresztiilhaladé
elektromos &aram UV-sugarzast hoz
létre, ezt a fényporbevonat abszor-
bedlja és lathaté fényként sugarozza
ki.
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A Genura™ lémpa el6nyei

= Olyan energiatakarékos fényforras,
amely tényleg tigy néz ki, mint egy
izzoélampa. Ez a legnagyobb elény a
felhasznalék szamdara. Méreteit a 2.
abra tiinteti fel.

* Kis fogyvasztdsti, ami gazdasagi és
kornyezetvédelmi megtakaritasokat je-
lent, olyan alkalmazisok esetében,
amelyeket még mindig a hagyoményos
izz6lampak uralnak.

s Hosszu élettartamn, ami csokkenti a
karbantartdsi koltségeket és a ral-
tarozast. A 10.000 6ras specifikalt
élettartam végén a fényaram a kezdeti
értéknek kb. 70%-a (3. abra). Altala-
ban ez az idépont az, amikor a lampak
lecserélése gazdasigosabb, mint meg-
varni a lampdk tényleges kiesését. Az
eddig elvégzett vizsgdlatok azt mu-
tatjak, hogy a lampaknak csak

1-2%-a fog fizikailag meghibdsodni
10000 6ra utdn, azaz a termék igen
meghizhatd, és lehetnek olyan hely-
zetek, ahol még hosszabb gazdasigos
élettartamot lehet varni
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A fényaram és a kérmyezeti hémérséklet

¢ Kis hddisszipacio. Kiilonosen kira-
kat-vilagitasnal kell kompromisszumot
kotni a nagyfényii, attraktiv megje-
lenités és a megvilagitott anyagok
védelme kozott. A Genura™ esetében a
héhatdas mindbssze egynegyede a
megfeleld izzélampéaénak, ami javitja a
termikus komfortszintet a megvilagi-
tott teriileten.

~Nillogasmentesség”. A nagyfrekven-
cian torténd fizemelés jé vizualis kom-
fortot biztosit, ami nem mindig érhetd
el a hagyomdanyos fénycsovekkel vagy
a nagynyomaési kisillélampakkal.
= J6 szinvisszaadds és szinmegje-
lenés. A fényporbevonat Polylux 830,
azaz igen j6, 80 feletti a szinvissza-
adasi index és 3000 K a szinhd-
mérséklet, ami kitiinden illeszkedik az
izzélampéakhoz és a fénycsovekhez.
* A beépitett gyiijté és a lampanak az
R80-as reflektor lampaéhoz igen
hasonlé alakja nagy elényt jelent al-
kalmazas szempontjabdl.
= Az egyenletes diffiizbevonat az R80-
as reflektorlampakéndal nagyobb sugar-
zasi szoget biztosit, s emellett nincse-
nek ,.forré pontok” az izzészalon.
» Stabil fénydram 0 és 40 °C kozott.
* Azonnali Gjragytjthatosag.
* A gyakori kapcsolgatds nem befolya-
solja kdrosan a lampa élettartamét.

Alkalmazasi teriiletek

A Genura™ lampa kivdléan alkalmas
szallodak, klubhelyiségek, éttermek,
miizeumok, kdérhézak, iskolak stb. vila-
gitasara. FEldnyei ott mutatkoznak meg
legjobban, ahol hosszii ideig, bekap-
csolva maradnak — akar kiemeld vilagi-
tasrél, akar altaldnos megvilagitdsrol
van is sz6 —, illetve ahol a lampatestek
nehezen hozzaférhetdek.

Surguta Laszl6
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