A vilagitas korszerusitese
a Budavari Palota
muzeumaiban

Bevezetés

A Budavari Palotdban hdrom nagy
muizeum helyezkedik el: a Magyar
Nemzeti Galéria, a Budapest Torténeti
Mtzeum és a hajdanvolt Munkas-
mozgalmi Mizeumbol most atalakitott
Kortars Mivészetek Mizeuma (Lud-
wig Muzeum).

Az 1960-as években épiilt éptilet vila-
gitdsa, melyet 1970-ben adtak at, gya-
korlatilag véltozatlan formédban iize-
melt a rekonstrukcidk kezdetéig. Az
eredetileg megépitett vilagitasi rend-
szer az akkor korszerinek szamito
prizmaburds fénycsoves lampatestek-
bél allt. Hasznaltak specialis , kated-
ralis” mintdzatd, ontott tivegburakbol
kialakitott feliiletek mogé helyezett
szabadon sugarzo fénycsd, ill. izzolam-
pas egységeket, tovabba néhany belsd
tiikrozésti izzélampat befogad6 kora-
beli spotlampatestet is.

Zavardan hatott, hogy a karbantar-
tast valtozo, gyakran hideg fényti, rossz
szinvisszaadasu fénvesovekkel végez-
ték.

Az évtizedek alatt bels6épitészeti at-
alakitasok soran, ill. id6szaki kiallitasok
esetén torténtek kisebb, vilagitast javito
beavatkozdsok, azonban ezek pénzesz-
kozok és korszeril termékek hianyaban
nem hoztadk meg a virt eredményeket.

Néhany évvel ezel6tt ezért napirend-
re keriilt a vilagitasi rendszerek korsze-
riisitése. [z idére megteremtédott a
nemzetkdzi piacon legkorszeriibbnek
tartott vildgitasi eszkozok felhaszndla-
sanak lehetGsége is.

Elsé alkalommal 1993 &szén a Ma-
gyar Nemzeti Galéridban bemutatott
idGszakos Picasso-kidllitds (a Ludwig-
gyljtemény Picasso-kollekcidja), majd
az azt kovetd nagy, retrospektiv Csont-
vary-kiallitas, vildgitdsi rendszere keé-
sziilt el, a mar emlitett korszerd lampa-
testekkel és fényforrdsokkal. A meg-
épitett vilagitasrol Ludwig tdrnak, az
Eurépa varosaiban vandorld Picasso-
kollekcié tulajdonosdnak véleménye
rendkiviil kedvezé volt, aki kijelentette,
hogy egvetlen kordbbi helyszinen sem
talalkozott még ilyen szakértelemmel
siker megalapozta a tovdbbi korsze-
riisitések miiszaki iranyat is.

A tovabbiakban 1j rendszerek épiil-
tek a Magyar Nemzeti Galériaban, a
Budapesti Torténeti Mazeumban, illet-
ve a Kortars Mtivészeti Miizeumban.

E cikkiinkben a teljesség igénye
nélkiil mint kiragadott példa, a Magyar
Nemzeti Galéria Munkdcsy- és Szinyei
Merse-termeiben, valamint a Kortars
Mtivészeti muzeumban végzett vilagi-
tasi korszertisitésekrdl szamolunk be.

A Magyar Nemzeti Galéria
Munkacsy- és Szinyei Merse-
termeinek vilagitisa

A Munkdcsy-terem vildgitisa

Ebben a teremben Munkacsy Mihaly
és Paal Laszl6 olajfestményei vannak
kiallitva. Ezek mellett talalhaté még
kilenc darab mellszobor.

A terem hossza 57 méter, szélessége
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1. féenykép.

A Magyar Nemzeti Galéria Munkécsy-termé-
nek korszer{sitett vilagitasa, a falakat sirold
fennyel vilagitd lampatestekkel és a szobrokat
kiemelé spotvilagitassal

9 méter, a belmagassdg 4,5 méter. Ol-
dalirinybdl benyulik 6 darab, 3,9 méter
magas kiallitéfal.

A kordbban tizemel§ vilagitas

Az elézd vilagitdst mennyezetre
szerelt 2x40 W-os, szabadon sugdrzo lim-
patestek adtdk, melyek hagyomanyos
fénycsovekkel tizemeltek. A képek til
voltak vilagitva, a megvilagitas az ajan-
lasokban szerepld érteknek tobbszordse
volt. Meg kell jegyezni, hogy ez nem az
egykori vilagitastervezé munkajanak
kovetkezménye, ugyanis korabban egy
stirii rdcs mogott voltak a lampatestek,
amiket azonban késébb leszereltek. Az
UV-sugdrzds elleni védelem nem wvolt
megoldva.

A korszertisitett vilagitds

A kiallitott anyag dontden fest-
ményekbdl 4all, melyek a falakon
helyezkednek el, kizel egymashoz. Az
alkalomszertien kolcsonadott, illetve

kolesonkapott festmények miatt a kidl-
litott anyag és annak elrendezése
idénkent valtozik. Ezért olyan vilagitds
kialakitdsa volt a kovetelmény, amely
kiilénodsebb beavatkozas nélkiil is alkal-
mas a modositott kiallitas kiszolgalasara.
Az elmondottak szinte iskolapéldajat
adjak annak, hogy mikor lehet célszerd,
surolofényt adé ,, wallwasher” lampa-
testeket hasznalni. Gazdasdgossagi és
héterhelési szempontok miatt a 36 W-os
kompakt fénycsére esett a wvélasztds. A
3000 °K szinhémérséklet egy proba-
vilagitas sordn keriilt kivalasztasra. A
szobrokat egy-egy transzadapteres, szabd-
Iyozhato tényereji, 35 W /12 V-os halo-
génizzos lampatest vilagitja.

A tervezésnél a kb. 140 lux vertikalis
megvildgitas és a minél nagyobb egyen-
letesség alapktvetelmény volt.

Uzembe helyezéskor a képeken
150-170 lux vertikédlis megvilagitas
értékeket mértiink. Ez az avuldst
figyelembe véve késébb 130-150 lux
értékre fog csokkenni, ami Osszhang-
ban van az olajfestményekre vonatkozo
ajanlasokkal [1].

A kiallitasi feliilettel parhuzamosan
fut az a befliggesztett sinrendszer, amely-
re a lampatestek keriiltek. A lampates-
teket sikertilt olyan pozicioba elhelyez-
ni, hogy a festményeken csillogds nem
lép fel, ugyanakkor a vastag képkeretek
sem veinek arnyékot a vaszonra.

A sinek néhany cm-rel futnak alacso-
nyabban, mint amilyen magasak a be-
nyulé falak, igy ezek a falak teljes ma-
gassagukban vilagosak. Szintén ennek
a magassagnak koszonhetS az, hogy a
latogatok latoterében nem jelenik meg a
berendezés.

A sinrendszer folotti szakasz nem kap
direkt megvildgitast. Ennek a résznek a
viszonylag alacsony szintii, szoért meg-
vildgitdsa segit elrejteni a mennyezet
hibait és a fliggesztékeket (1. fénykép).

A szobrok nem vilhattak ttlsdgosan
hangsilyossa a festményekhez képest.
Ezért az ezekhez tartozo vildgitotestek
mas-mas mértékben vannak szabalyoz-
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2. fénykép.

A Magyar Nemzeti Galéria Szinyei Merse
Pélll-termének 0j vilagitasa, falsorold vilagitas-
sa

va attdl fliggden, hogy a szobor milyen
anyagbol késziilt.

A miitdrgyvédelem szempontjabol eb-
bél a tavolsagbhol a kompakt fénycso-
vek nem okoznak jelentés héterhelést.
A halogénizzok csak a szobrokat vila-
gitjdk, melyek sokkal kevésbé érzéke-
nyek a hére. Az izz6k burdja ,, UV-stop”
kiviteld.

A kompakt fénycsovek elé UV-szlir6
folia kertilt, mely a teljes vilagité feliile-
tet lefedi.

A Szinyei-terem vilagitasa

Itt a leghiresebb Szinyei-képek latha-
ték, mint példaul a Majalis vagy a Lila
ruhas holgy.

A terem hossza 11 méter, szélessége
8 méter, a belmagassag 4,5 méter.

A korabban iizemeld vildgitas

A régi vilagitas almennyezetbe siily-
lyesztett 4x18 W-os, fénycsives, opdl bu-
rds ldmpatestekbdl allt. Ez a helyiség ke-
vésbé volt tulvilagitva, mint a Mun-
kdcsy-terem, kisebb volt a kapraztato

hatds, a berendezés esztétikailag is
kevésbé volt kritizalhato.

A korszertsitett vildgitas

Mivel a kidllitott anyag jellege és a kidl-
litotér is nagyon hasonlé a két terem
esetében, a vildgitasi koncepcio is azo-
nos. A régi vilagitétestek bontdsa utdn
az almennyezetet ki kellett javitani. A
falakkal parhuzamosan futo sinekre 36
W-os kompakt fénycsives siiroléfényt adé
.~wallwasher” ldmpatestek keriltek,
ugyancsak ellatva UV-sz(iré félidval. A
mért megvilagitasi értékek néhany
szazalékkal magasabbak, mint a Mun-
kécsy-terem esetében (2. fénykép).

A Kortars Miivészeti
(Ludwig) Muazeum

1996-ban megkezd6dott a miizeum
vilagitasi és belsGépitészeti rekonstruk-
cidja. Az elsé évben az aula és a harom
masodik emeleti kiallitéterem késziilt
el. 1997-ben pedig a munkédk az elsé
emeleten folytatodtak, majd sor keriilt a

foldszinti vilagitas korszertisitésére.

Az aula vilagitasa

Az aula kozel 400 m* alaptertiletd,
kb. 10 m magas tér. Kozépen lépcsd
vezet az elsé emeletre. A vilagitd meny-
nyezet 99 darab, egyenként kb. 1 m*es
vizszintes ablakbél 4ll (3. fénykép). Az
aula az év nagy részében kiallitasi
tertiletként miikodik, de alkalmanként
helyet ad rendezvényeknek.

A korabbi vilagitas

A rekonstrukci6 eldtt egy-egy meny-
nyezeti szegmens tobb, egymds mellé
szerelt prizmas egységbdl allt. Ezek
folott helyezkedtek el a szabadon su-
garz6 fénycsoves lampatestek.

A korszertisitett vilagitds

A teriilet funkcidjabol adodoan egy-
arant sziikség van altaldanos és mfitargy-
vilagitasra. A kidllitott mfitérgyak leg-
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gyakrabban szobrok vagy mas térbeli
targyak. A korabbi prizmaburas ,ab-
lakokat” kétrétegti opal biztonsagi tive-
gekre cserélték.

Ekkora teriiletet megfelelGen bevila-
gitani csakis a mennyezetrdl volt lehet-
séges. Ugyanakkor hatarozott igény
volt, hogy a lehetGségekhez képest ke-
vés lampatestet hasznaljunk, és azok
minél kevésbé jelenjenek meg a meny-
nyezet képében.

Az iivegszegmensek egy részébe dl-
mennyezeti ldmpatesteket szereltek. A
miitargyvilagitast 50 W, 12 V-os alumi-
niumtiikrés halogénlampakkal oldot-
tuk meg. Ezek fele spot (8°), fele super-
spot (4°). Az altalanos vilagitast 150 W-
os fémhalogén lampéds mélysugdrzok
adjak. A halogénlampakhoz leginkabb
illeszkedd 3000 °K-os fémhalogén ldm-
pdkra volt sziikség.

A 25 db mélysugarzé a 9x11-es geo-
metridban elérhetd leginkabb szimmet-
rikus kiosztds szerint helyezkedik el.
Ezek kozé van elhelyezve a 2x8 db mfi-
targyvilagito.

A spot lampatestek sugdrzasi iranya a
fiiggblegestdl szadmitott 40°-ig Allithato.
Ezzel az aula tetszéleges pontjan allo targy
megvildgithat6 akar 4°-os, akdr 8°-0s nya-
labbal. Az altalanos és a mutargyvildgitas
egyarant 2-2 fokozatban kapcsolhato.

A kiallitétermek vilagitasa

A termek szélessége 6,5-7 m, hosszuk
30-40 méter, a belmagassag kb. 3,9 m. A
belsGépitészeti dtalakitas soran a helyi-
ségekben latszobordds almennyezet
kerilt. Két-hdrom havonta valtjdk
egymast a kidllitisok, melyek sokszor
igen eltéré jellegtiek.

A kordbbi vilagitas

Az almennyezetben félig bestillyeszt-
ve, négyes csoportokban 6x20 W-os
prizmaburds Idmpatesteket alkalmaztak.
A kiallitott targyak kiemelésére 300, ill.
500 W-os halogénizzds, vilyiis fényvetok
szolgdltak. A targyak jelentGs hd- és
UV-terhelésnek voltak kitéve.

3. fénykeép.

A Kortéars Mivészeli Mizeum (LUDWIG Mo-

zeum) auldjénak korszer vilagitasa fémhalo-

?én |c’imrEJkésl mélysugarzokkal és ,superspot”
el.

ényvetd

A korszeriisitett vilagitas

Itt sokrétt, elére pontosan nem lat-
hato vilagitasi feladat jelentkezik.
Olyan rugalmasan valtoztathaté rend-
szert kellett létrehozni, amellyel kiilon-
b6z6 jellegti és intenzitdsti megvilagi-
tast lehet elérni.

Alapkovetelmény volt, hogy ez il-
leszkedjen az dlmennyezethez. A falak-
kal parhuzamosan fut korbe az az
almennyezetbe siillyesztett, 3 fazisd
sinb6l 4ll6 keret, melyre a tobbféle,
kiilonbozo jellegti, dltalanos vilagitdsra
alkalmas és miitargyvilagité lampatest
kertiilt (wallwasher, 12 V, ill. 220 V-os
halogénizzds spot és flood, szélesen su-
garzo fényvetd). (4. fénykép)

A gyakori kiallitds épitési-atren-
dezési munkdk miatt itt, a mizeumok-
ban megszokottnal nagyobb szintii 4l-
taldnos vilagitdsra van sziikség. Ezt a
sinkereten beliil elhelyezkedd 2x18 W-
os kompakt fénycsoves mélysugarzok
biztositjak.
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4, fenykép.

A Kortars Mivészeti Mizeum (LUDWIG
Mazeum) kidllitbtermeinek 0j vilagitasi rend-
szere é!mennrezetbe sij“reszteﬁ kompakt

fenycséves mélysugarzokkal és falsirolé lam-

potestekkei

Kovetkeztetések

A Budavari Palota miizeumaiban vég-
rehajtott vilagitds-korszertsitések so-
ran igazolast nyert, hogy a viszonylag
gyakran valtozo kiallitdsok vilagitasi
kiszolgalasat igen jol meg lehet oldani
egy sines, villamos taplalast és a sta-
tikai felerésitést biztositod flexibilis lam-
patest-rendszerrel. E rendszer fontos
elemei a falakon egyenletes, altalanos

vertikdlis megvildgitast addé aszim-
metrikus optikaval ellatott (wallvasher)
lampatestek. A kiilonleges igényekre
pedig a keskenyen és szélesen sugarzo,
vagy akar diafragmaval ellatott profil
fényvettk és azok fényerd-szabdlyozdsra
alkalmas valtozatai jelentik a megol-
dast, melyeket ugyanez a sinrendszer
kiszolgal.

A ,wallvasher” rendszert egyébként
Magyarorszdgon elfszor a Feszty-kor-
kép vilagitdsahoz hasznaltdk, [1] majd a
szoban forgé muzeumokban igazold-
dott széles korti alkalmazasi lehetdsé-
ge.
Az elért j6 eredmények alapjan a
Magyar Nemzeti Galéridban folyamat-
ban van a vilagitdsi rendszer tovabbi
korszertisitése, melynek kovetkezg 1é-
pése a kupolaterem vilagitisinak meg-
oldasa, tovabba a Barokk-terem wila-
gitasi rekonstrukcidja lesz.

dr. Horvidth [ézsef-Vonndk Istvdn—
Németi Ferenc
LISYS Fényrendszer Stidid
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