Diszvilagitasi fényvetok
a Siemens valasztekabal

A Siemens vilagitastechnikai tizletdga
egyéb lampatestek mellett a diszvilagi-
tasi fényvetdk széles vilasztékat is ki-
nalja, amellyel a legkiilonb6zébb vilagi-
tasi feladatok rendkiviil gazdasagosan,
megbizhatéan, kivalé mindségben old-
haték meg. Az e célra ajanlott fényve-
ték  vilagitastechnikai jellemzdik
alapjan harom nagy csoportba sorol-
hatok.

1. Szimmetrikus fényvetGk
(MAXI-SYMM, SYMM 2000T,
SYMM 400T)

Ezek a lampatestek az alkalmazott
fényforrashoz igazodva 3 kiilonbozé
méretben, 250 W és 2000 W kozotti tel-

1. abra. ‘
Szimmetrikus fényvets és fényeloszlasa (SYMM 400T) A
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jesitménnyel késziilnek. A préséntvény
aluminiumhéz a kdrnyezeti hatasokkal
szemben nagy ellenallé képességet ga-
rantal, a por és viz behatolasa elleni vé-
delmet az IP-54 védettség biztositja. A
fényforrascsere szerszam nélkiil végez-
hetd, a zaréliveg €s a lampatesthaz ko-
z6tt szilikontomités talalhato. A ldmpa-
testek kétféle tiikorrel szallithatok, ame-
lyekkel keskenyen, illetve szélesen su-
géarzo fényelosztéds valésithaté meg. Az
1. d@bra a 250-1000 W teljesitményben
keészile SYMM 400T fényveté képét,
valamint a 400 W-os cs6buras natrium-
lampaval mért keskenyen, illetve széle-
sen sugarzd fényeloszlast mutatja be.
Az abran az izolux gorbék is lathatok. A
megadott gorbék 8 m vilagitasi tdvolsag-
ra es 60° dblésszogre vonatkoznak.
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2. abra.
Aszimmetrikus fényvetéi és Fényeloszlésa

(SICOMPACT MIDI)

2. Aszimmetrikus fényvetdk
(SICOMPACT MINI, MIDI, MAXI)

A modern konstrukceidji, kismérett, de
jo hatasfokii aszimmetrikus fényvetdk-
i(el nagy feliilletek rendkiviil egyenlete-
sen, a lehetd legkevesebb szort fénnyel
vilagithaték meg. Az alkalmazott fény-
forrasoktol fiiggGen ezek a lampatestek
is hdromféle méretben késziilnek, a
Mini és Midi tipusok védettsége IP-65,
ezek a ti]la_lusok a legjobb mindséget ga-
rantalé, hazdnkban is elismert ENEC
jovahagydssal rendelkeznek. A Maxi
csalad IP-54 védettségli. Az optikai
rendszer pontos illesztése érdekében
ezekben a lampatestekben két végiikon
fejelt fénlyforrésokat kell alkalmazni,
ezaltal teljes mértékben elkertilhetd az,
hogy fényforrascsere utan a vilagitotest
fényeloszlasi gorbéje megvaltozzon. A
lampatestcsalad kozépsé méretii ta%jét,
a Sicompact Midit a 2. 4ba mutatja be a
fényelosztasi gorbével és a 9 m tavol-
ség{él kapott izolux gorbével egyiitt.

Az izolux gorbe 400 W-os csGbiras
nagy nyomasu ndtriumlampa alka-
Imazéasa esetén érvényes.

3. Forgasszimmetrikus fényvetdk

Erés, koncentralt fénynyaldb kibocsata-
sara 25 m-nél nagyobb tavolsagbol tor-
ténd vildgitasra a forgasszimmetrikus
stadionfényvetdket célszerti alkamazni.
A viszonylag kis méretli lampatesthez
aranyaiban itt is nagy méretdi tilkor tar-
tozik, amellyel a fénytechnikai paramé-
terek lényegesen kedvezdbbé tehetdk.
A tiikrok szélesen szord, nvalabolt és
er6sen nyalabolt fényelosztasokat valé-
sitanak meg. A fényforrds héjének disz-
szipaldsara az aluminium oOntvényha-
zon hitébordakat alakitottunk ki, igé-
nyes alkalmazdsok esetén a pontos be-
allitas garantalt vélt'ozatlanulpmaradésa

érdekében itt is a két végiikon fejelt
tényforrasok hasznalatat ajanljak. A

3. abra.
Forgésszimmetrikus fényvets és fenyeloszlasa

(5NA-726)
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4, abra.

A sukor6i rémai katolikus templom diszvilagitasa
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5. abra.
A Budapest, Bécsi kapu téri evangélikus templom diszvilagitasa




kiilsé behatasok szempontjabol a lam-
patestek IP-55 védettségiiek. A Lagy-
manyosi hidhoz hasonlé szekunder
tikros vilagitasi rendszerekhez a fény-
vetk kiilonleges valtozatat, a rendki-
viil keskenyen sugdrz6 SISTAR lampa-
testeket célgzerﬁ alkalmazni. A lampa-
test csalad egy jellegzetes tagja a 3. ab-
ran lathato, a nyalabolt valtozat fényel-
oszlasi gorbéjével és a 250 W-os cs6-
burds natriumldmpaval 35 m tavolsig-
bél mérhetd izolux gorbékkel egyiitt.

4. Alkalmazdsi példik

A hazai alkalmazasok egyik legjelentd-
sebbf'érél, a Lagymanyosi hid vilagita-
sarol az 1996-os Vildgitastechnikai év-
konyv részletes ismertetét tartalmaz. A
hagyoményos diszvilagitasi feladatok
megoldasara jellegzetes példaként a 4.
dbran a sukordi katolikus templom esti
képét mutatjuk be. Amint a fényképrsl
is jol lathato, a homlokzat és a torony
megyvilagitisa rendkiviil egyenletes. A
megvilagitdsi szintet tgy vélasztottuk
meg, hogy a templomot messzirél, az
M7-es autépdlydn kozlekedSknek is
megmutassuk, de a falu esti képét még-
se zavarja meg egy agressziven tilvi-
lagitott épiilet. A Iétesitett diszvildgitas
rendkiviil gazdasdgos, mivel mindosz-
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sze 2 darab, egyenként 150 W-os, két
végén fejelt naggmyomésﬁ natriumlam-
pat tartalmazo Sicompact Mini lampat-
estet kellett alkalmazni.

A kiilonboz6 lampatestfajtak egyiit-
tes alkalmazdsit a budapesti Varne-
gyedben, a Bécsi kapu téren 4ll6 evan-
gelikus templom vildgitdsdnak példa-
Jan mutatjuk be (5. dbra). Ez a vilagitas
témhalogen lampak alkalmazasaval ké-
szult. A toronysisak zoldes szinének
szinhli megjelenitése, valamint a kor-
nyezet natriumlampds vilagitdsatol el-
terd, a diszvilagitas tinnepi jellegét ki-
hangstilyozo fényszin alkalmazasa in-
dokolta ezt a vélasztast. A Varnegyed
utcdinak hangulatos, nosztalgikus %(an—
deldberekkel torténé kozvilagitasat a
templom vilagitisaval a tervezé Droét
Bt. nem kivanta megzavarni, igy csak a
messzir6l lathaté torony kapott vila-
Eitést, magat a templomeéptiletet csak a

ozvilagitas szort fénye deriti. A torony
vilagitasandl mindharom ismertetett
lampatestcsalad alkalmazasra keriilt.

A Siemens lampatestekkel kapcsola-
tos miszaki tanacsaddssal, ajinlatké-
réssel kapcsolatban munkatarsaink a
457-1743-as telefon- vagy a 457-1722-es
faxszamon, illetve levélben vagy sze-
mélyesen, a 1036 Budapest, Arpad
fejedelem titja 79. cimen érheték el.

(x)

' smpatesteyar képviseletét 1997.
A Siemens lampatestgyar képvise st 150, ol
1-t61 a i-center Kft. Jitja el. A V]l';l.g]t]’d?’[,e(..l‘lnlkal
csoport munkatarsal az aldbbi cimen varjak érdeks

1§désiiket:
1097 Budapest, Ecseri ut 14-_16.
Tel.: 157-3066 Fax: 280-6357
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