Uvegszalas vilagitas

Az tivegszalas vagy szaloptikas vilagi-
tasi rendszerek terjedében vannak, és a
vilagitastechnika legkiemelked6bb uji-
tasai kozé tartoznak.

Az tvegszdlak és egy nagy értékii
optika kombinéacidja olyan hatasos, ha-
tékony és dekorativ vilagitast tesz lehe-
t6vé, amelynek alkalmazasi teriilete a
szerszamgepek vilagitasatol a kiallita-
sok és muzeumok taroléinak megvila-
gitasdig terjed.

Az uvegszalas vilagitasi rendszerek

1. édbra

2. ébra

harom részbdl allnak: egy, a fényaramot
eléallité , generatorbdl”, a fényvezetd-
bdl, amely tivegszdlak sokasdgabol 4ll6
kabelkoteg, valamint optikai rendszer-
ként az tivegszdlkimenetek végén 1éve
miniatiir ldmpatestbél. A rendszer elvi
vazlatat az 1. abra mutatja be, a kom-
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plett egység — a Thorn cég gyartmanya
—a 2. abran lathato.
E sokoldalt rendszerek hatékonysa-
Ea, konnyed irdnyithatosaga, hajlé-
onysdga optimalis kiemeld vilagitast
tesz lehetévé. Karbantartasuk egysze-
rli, tizembiztonsaguk kivalo, egyetlen
fényforrdssal fénypontok sokasagat
allitjak eld. Tovéabbi lényeges elénytik
példaul UV vagy infravoros sugdrzasra
érzékeny targyak esetében ezen sugar-
zasok kisztirése.

Foileldor

3. abra
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5. dbra

Néhany vildgitasi példat mutat be a
Thorn Punto tivegszalas rendszerével a
3.,4., 5. abra.

Arendszer lényeges eleme a fényfor-
rds. Az OSRAM kifejezetten az liveg-
széloptikds berendezések részére fejlesz-
tette ki a Powerstar HQi-R 150 W/NDL
ti}ljusﬁ fémhal()]%én fényforrasat (6.
abra). Ez optimdlis , fénytaplalast” biz-
tosit a rendszer részére. Az apertura-
fényaram (25 mm) 4250 Im, kiilondsen
nagy.

A rendszerek alkalmazasaval kap-
csolatban a gydrtd cégek készséggel
adnak felvildgositast.

(x)

6. dbra
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