1. Bevezetés

Az ipari vildgitds specidlis megoldasokat
hasznal, ezért jellemzden eltér a vilagitas-
technika egyéb teriileteitdl, ahol a terve-
20k szabadabban hasznalhatjak fantaziaju-
kat a lampatestek kivalasztasanal es a vilagi-
tas megvalositasanal.

Azonban ez nem azt jelenti, hogy az ipa-
ri vildgitast egyszeribben lehetne tervez-
ni, mivel a vilagitastechnikai feladatok igen
nagy részét alkotja az ipari vilagitas.

Az ipar sokszinlsége miatt a szabvany-
ban igen nagy megvilagitasi érték kilonbse-
gek vannak, ez a tartomany 50 1x-2000 Ix k6-
zott van. A megoldasokat itt is sokszor a meg-
rendeld egyéni igényei szerint kell megtalalni.
Esszénkben szeretném Osszefoglalni az ipari
vilagitastervezés lépesoit és a feladatok koz-
ben hasznalhaté megoldasok lehetGsegeit.

2. Lampatest kivalasztis

A feladat ismertetése utan a tervezés leg-
fontosabb lépcsdiét képezi a megfeleld lam-
patest tipusok kivalasztasa. Az ipari lampa-
testeket alapvetGen a célszertség jellemzi,
ezért azok megvalasztasat nem a design ha-
tarozza meg, hanem az, hogy abban a kor-
nyezetben, ahol hasznalatban lesznek, egy-
szerii legyen a felszerelésiik és a fenyforras-
cseréjiik, valamint a lehetd leghosszabb élet
tartammal rendelkezzenek.

Az ipari vilagitastechnikaban ezért alap-
vetGen harom fajta lampatest tipus terjedt el.
A nagy belmagassagd (10-40m) terek-
ben jellemzden ipari mélysugarzo csarnok-
vilagitokat alkalmaznak. A lampatestekben
{izemeld fényforrasok: fémhalogén- és nat-
riumlampa. A fémhalogén lampa igen elter-
jedten alkalmazott valtozata a novelt fény-
aramu tipus. Az ipari mélysugarzok jellem-
zden korszimmetrikusak és nagyon fontos a
megfeleld optikai kialakitas is, mivel ezek-
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ben a lampatestekben alapvetoen igen nagy
fenystriségl fényforrasok tzemelnek. A
lampatestekbe rendszerint kiegészitd fény-
forrast is kell szerelni (@ramsziinet és a visz-
szagyujtasi ido miatt).

1. kép

3. kép

A kisebb belmagassagu terekben a legtdb-
bet hasznalt lampatest az ipari fénycsoves lam-
patest. Az eddig jellemzoen T8-as fenycsove-
ket tartalmazo lampatesteket kezdik felvalta-
ni a T5-0s fénycsovel szereltek. Ezek a lampa-
testek a fényforras tipusaik miatt mar egyeb
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vilagitastechnikai megoldasokra is alkalmasak
(kilso feny altali szabalyozas, egyszer(bb tar-

4. kép

5. kép

Rosszul megkozelitheté helyeken alkal-
mazhatoak az ENDURA fényforrassal sze-
relt ipari lampatestek is, amelyek igen hosz-
szu elettartammuak.

6. kép

A harmadik szegmense az ipari megol-
dasoknak a helyi vilagitast ado lampatestek.

Ebbe a csoportba tartozo lampatestek ren-
delkeznek a legnagyobb fényforras valaszték-
kal, amely feldleli a fényforrasok teljes spekt-
rumat. Itt altalaban a lampatestek az ipari gé-
pekre kertlnek felszerelésre, amely miatt a
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felhasznalobarat kialakitas mellett a lampa-
testeknek kulonleges igénybevételeknek kell
megfelelni: rezgésallosag, a kiilonféle anya-
gokkal szembeni ellenallas (pl. hitéfolyadék,
gazok egyéb), homersékleti szélsoségek. Em-
litettek mellett fontos szempont természete-
sen a megfelels felszerelhetGség is.

7. kép

9. kép

3. Speciilis megoldasok

Az ipar sokszinlsége miatt kiilonleges he-

vasolunk, amelyek a kovetkezd tulajdonsa-
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gokkal rendelkeznek: igen fontos kovetel-
meény, hogy a lampatestek karbantarthato-
saga csekély legyen. A nagy homérséklett
és nagy porral rendelkez6 magas csarnokok
specialis igénybevétell lampatestek kialaki-
tasat igenyelik. A nagy szennyezés ellenéere
a lampatestek hatasfokanak allandonak kell
maradni. A megoldas por és gaz szlirovel el-
latott lampatestek alkalmazasa.
Az elv a kdvetkezo:
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10. abra

A lampa mikddése soran keletkezo ho
miatti tulnyomas a lampatestbol kifelé ara-
moltatja a felheviilt levegot, amely keresz-
tulhalad a szdrdn; igy megtisztul és kisza-
rad. A lampa alatt kialakulo légparna eltereli
a felfelé aramlo levegot, igy megakadalyoz-
za a porlerakodast a zaro livegen.

A sziiron kereszt(l bearamlo szennyezet
levego igy teljesen megtisztul.

11. kép

4. Energia megtakaritis lehetd-
ségei

gitségével a termeSZetes fényt a mesterse-
ges vilagitas szolgdlataba lehet allitani, kitd-
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A fénycsoves lampatesteteket dlmmelheto
elektronikaval szerelve, lehetove valik a
fénycsovek fényaramat akar 1-100% hatarok
kozott szabalyozni.

Nagy alapterllet( csarnokokban jelentds
energia-megtakaritas érhetd el, amely a beru-
hazas gyors megtérilésével jar, mivel a szaba-
lyozhato elektronikak arszinvonala elég jelen-
tosen csokkent az elmult években.

Meg kell emliteni, hogy fesziiltségszint sza-
balyozaval rendelkez rendszerek is leteznek
ott, ahol nagynyomasti fényforrasokat, illet
ve induktiv elGtétes fénycsoves lampatesteket
szeretnénk szabdlyozni. Az ilyen rendszerek
azonban sokkal kisebb mértékben szabalyoz-
hatéak (max 35%) mint a dimmelhetd elekt-
ronikus lampatestek, ezért hasznalatuk a hosz-
szabb megtértilési idé miatt kevésbé terjedt el.
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12. abra
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5. A jové lehetdségei

14. kép

15. kép

A jovOben ugyanugy, mint a vilagitas-
technika egyéb teriiletén, itt is a hossz(i élet-
tartamu LED-es lampatestek alkalmazasa
varhato. Allando Gizem( csarnokokban, ott,
ahol a lampatestek karbantarthatosaga ne-

hezen megoldhato, mar felmeriilhet a LED-
es csarnokvilagitok betervezése. Meg kell
azonban jegyezni, hogy ezt célszerten kell
végezni, mert amig a L ED-es csarnokvilagi-
tokban alkalmazott LED-ek fényhasznosita-
sa osszemerheto (100 Im/W) a jelenleg alkal-
mazott, novelt fénydramu fémhalogen lam-
pakéval, addig nem kerlilhetd meg a meg-
tertilés szamitas. Fontos szempont, hogy a
LED-es csarnokvilagitok alkalmazasa még
nem kiforrott €s meg a meghizhatd gyar
tok termékeinél sem tudjuk pontosan, hogy
a LED-es lampatestek hogyan viselkednek
hosszu tavon. A lampatestek elektronikai
egysegei illetve a LED-es fényforras dltala-
ban egy egységet képez, ezért szamolni kell
a cserek igen nagy koltségeivel is. Az el6zd
gondolatokbdl latszodik, hogy a LED-es ipa-
ri lampatestek alkalmazdsa még az Ut elején
tart. A kovetkezd példa segitségével szeret-
nenk illusztralni a fent leirtakat,

A csarnok méretei 96 m x 50 m x 8,4m,
a lampatestek fénypontmagassaga 6,5 m-en

Lampatest Hpusa Eredeti ' 2x8(?w LED. 100W
250W higany | T5 lampa |Ipari

Lampatest db szama 144 144 144

| fényforras teljesitmény kKW 0,28 0,16 01

Osszesitett csatlakozdsi teljesitmény 40,32 23,04 14,4

eredeti fogyasztas 100 57 36

1 kWh koltsége 28 28 28

Hasznos élettartam (fényaram 75%-on) 20000 18000 50000

Napi mukdodesi ora 20 20 20

Heti mikadési nap 5 5 5

Evi miikadési hét 52 52 52

Evi miikodési 6ra 52 héttel szamolva 5200 5200 5200

Fenyforras csere gyakorisaga 38 3,5 96

Fenyforras csere egyszeri db 3500 1900 33900
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SR = el i o o
Lsmpatest Eipusa Eredeti ) ZXSQW LED_ 100W
250W higany | T5 lampa |Ipari
Egyszeri fényforras csere 504000 273600 4881600
Osszesen fényforrascsere évre lebontva 131040 79040 507686
Egyszeri csere munkadija db 1000 1000 2000
Csere munkadija Osszesen 144000 144000 288000
Csere munkadija évre lebontva osszesen 37440 41600 29952
FOGYASZTAS OSSZESEN kWh 209664 119808 74880
ENERGIA KOLTSEG Ft 5870592 3354624 | 2096640
Energiamegtakaritas Ft. 0 2515968 3773952
x:;tl;ic;?;zgiforrés csere koltség- 0 47840 369158
Osszes megtakaritds Ft. 2563808  |3404794
Uj lampatest koltsége fényforrassal db Ft 86500 146900
Beruhazas anyagkdltsége Osszesen Ft. 12456000 | 21153600
Beruhazas Munkadija egy lampara Ft. 1500 2000 2000
Beruhazas Munkadija Osszesen Ft. 216000 288000  |288000
Bekeriilési koltség 0sszesen 12744000 | 21441600
Megtérlilési id6 év 497 6,30




