Mint tudjuk, a vilagitastechnikaban €l
arrol ismerszik meg, hogy orra esik a k-
szobben, mert mar az ajtoban a lampateste-
ket nézni. Persze, igvekszik szabadidejeben
neha megpihenni kicsit €s nem a lampakat
kemlelni, de valljuk be, ez nem mindig sike-
ril. S bar azt gondolnank, nincs az ellazu-
lasra és a kikapcsolodasra megfelelGbb, mint
egy élmény(lirds, ahol az épitett tér, a me-
dencék, az élmeényelemek, a viz morajlasa
es megannyi mds hatas arasztja el érzékein-
ket, a szermnink néha ott sem nyugszik: a fé-
nyeket keressiik, figyeljiik, értekeljiik, ma-
gunkban otletellink vagy épp itélkeziink.

Egy-egy medenceében tespedve én is
probalok kicsit kivilalloként szemlélodni,
ehhez a legtobb segitséget a tobbi ember
nyujtja: figyelem a viselkedesiiket és proba-
lom megitélni, vajon jo-e nekik ez a vilagi-
tasi kdrnyezet dgy, ahogy van. Es 6rommel
nyugtazom, hogy altalaban jo, mert nem is
vesznek rola tudomast, mert megszoktak,
hogy mashol sem tokeletes, mert nem fi-
gvelnek ra, hiszen rohannak az elkoborolt
gyerek utan a medenceparton, masok to-
lakszanak a csuszdalépcson, esetleg épp a
mosdot keresik vagy csak egykedvien ol-
vasnak a nyugagyon.

Kozben fentrdl, a magasbol hatalmas
fény arad, itt-ott kovér arnyékokat vet, mas-
hol kapraztat, én meg elégedetlenkedem.
Vajon tényleg jo ez nekik? Lehetne ezt job-
ban csinalni? Lehetne ugy, hogy lassak: a vi-
lagitas értlik van? Egyaltalan érdemes lat-
tatni” magat a vilagitast?

Latni és lattatni

Meggyozodésem, hogy minden élmény-
flrdd egy-egy épitészeti kuridzum, mind-
egyiknek egyénisége van, sajatos atmoszfé-
raja, mely izlésbeli megitéléstol flggetlentl
szamos erteket hordoz. A jo funkcionalis vi-
lagitas alapkévetelmény, de mit emeljiink
ki? Az épitészeti, belsdepitészeti értékek, a
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—— Fenyben furdo élményfurdok -
— Nddas Jozsef —

medencék és élményelemek, a novenyde-
koraciok mind szdoba johetnek, az épitész-
szel egytttmUkddve — egészen addig, mig
a tulajdonos vagy az lizemeleteto maskent
nem dont. Koncepciok és izlések vetélked-
hetnek, egy tény: nem erdemes a kiemeld
vilagitason sporolni, hiszen mindaz, amit ki
szeretnenk emelni, mar ott van, kitalaltak,
megvalositottak, tehat érdemes lattatni is.

1. kép Egy Osszetett tér — indirekt vila-
gitassal és szines LED-es dekoracioval
(Aquapalace Zalaegerszeg)

De akarjuk-e lattatni magat a vilagitast,
mint dekoracids elemet? Ordogtél valé-e
egy félhomalyos térrész, ahol meghataro-
z0 hangulati elem a viz aldl kiszir6do sej-
telmes fény? Lehete éjszaki flirdozéshez
egy dinamikusan valtozo vilagitast létesite-
ni? Szabad-e élénk szinl fenyekkel ,megfes-
teni” egyes felilleteket? Egyaltalan lehete
minden szempontbol jo vilagitast letesiteni
egy elmenyflirdoben?

Szabvinyok és egyéb skatulyik

A szabvanyokat és ajanlasokat illik betar-
tani. A lichtwissen példaul kitiné ajanlaso-
kat fogalmaz meg a fiirdok és a hobbi célu
uszomedencék minden részterliletére, de
néha ugy tunik, ezeket idehaza nem min-
denki ismeri vagy alkalmazza. Am a szab-
vanyoktol néha tartunk is. Egy flirdoteér, épi-
tészetileg és funkcioiban tud olyan bonyo-
lult lenni, hogy megvalasithatatlanna valik
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minden négyzetmeéterét optimalisan vilagi-
tani, ugyanakkor megkérddjelezdik ben-
nink egy-egy szabvanyos érték minden-
aron valo betartatdsanak ésszertsége, mint
a 30-as tablaval kiakarozott uton a hatosa-
gi joszandék. Egy besiillyesztett jacuzziban
melyre bananlevelek vetnek diszkrét arnyeé-
kot vagy egy mesterséges barlangban va-
jon indokolt-e a 200 Ix? Es éjszaki fiirdézés-
nél? Es ugyanez elég-e egy alapos takaritas-
hoz? Ha egyes esetekben nyilvanvaloan ke-
vesebb is elég, fél a tervezd vagy az lizemel-
tetd, ki felel egy esetleges baleset esetén az
alulvilagitottsag miatt. Ha sok a fény, fél a
tulaj (vagy az lzemeltetd) a villanyszamla-
tol vagy attol, hogy a sablonossa valo han-
gulat miatt az odalatogato vendégek elma-

elegendo.

Igények

2. kep Egy sarvari élményfiirdé: Vajon mi
nem illik a képbe?

Murphy szerint két csoportra lehet osz-
tani az embereket: akik mindig csoportosi-
tanak mindent, es akik nem. Egy atlagos él-
meényfiirdoben is kétféleképp csoportosit-
hatjuk az igényeket: funkcio és tevékenység
szerint. Funkcionalisan létezik nappali nor-

Fényben furdo élményfiurdok

mal tizem, amikor évszaktol és napszaktol
fliggben kiegésziteni szlikséges a természe-
tes vilagitast bizonyos helyeken és mérték-
ben, illetve esti lizem, amikor teljes egészé-
ben mesterséges vilagitassal tizemel a fiirdd.
Sok helyen van éjszaki flird6zés, mely han-
gulatdban ,bulihelyszint” igényel, esetleg
rendezveény céljira bérbe adhato a furdo egy
része vagy egesze, ekkor egyedi igenyeket
tamasztanak. A zdaras utan takaritas kovet-
kezik, tokéletes tisztasagot elérni egyben ne-
héz latasi feladatot is jelent, — és most a biz-
tonsagi- vagy Orvilagitast mar ne is érintsik.

Tevékenység szerint a flird6zok veszélyes
tevékenységet végezhetnek, pl. a meden-
ce szélén vizes kozlekedon haladnak vagy
csuszdalépesot masznak. Tan kevésbé veszé-
lyes, ha usznak vagy flirdenek, még kevés-
bé, ha viz alatti padon lilnek és relaxdlnak.
A medencétal tavolabb mindig vannak biz-
tonsagos kozlekedo részek, melyek fellile-
te tobbnyire szaraz vagy csak nedves, illetve
pihend zondk, ahol a vendegek fekszenek a
nyugagyakban, esetleg alszanak vagy olvas-
nak. Eléfordul a medencetérben barpult, ét-
kezGterasz vagy gyereksarok is. A mester-
séges vilagitasnak mindezen igényeket ki
kell elégiteni, mindezt egy térben, egyszer-
re tobbet egyidoben.

Es itt meg kell emliteni a medencetéren
kivili, méltanytalanul elhanyagolt, de nem
kevésbé fontos helyiségeket, pl. kilénbozo
kezeloket, konditermet, mellékhelyiségeket,
oltézot, melyek a tervezo latoterének perifé-
riajan szoktak elhelyezkedni.

Igénytelenségek

Neéha folszisszenek egy-egy kiviteli ter-
vet, (le se merem irni, hogy megvalosult
furdot) latva, jellemzden a kovetkezdk 13t
tan, cimszavakban: altaldnos vilagitas, mely
a medencek, a kozlekedok és a pihendk tér-
részeit egy aramkorrdl, egyszerre, azonos
intenzitassal vilagitja. Mélysugarzok a pihe-
nok vagy a relaxdcios nyugagyak felett, a
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kezeldk agyai felett, a pelenkaza felett, me-
lyek az eéppen fekvo ember arcara iranyul-
nak. Nagy teljesitményd fényvetok meden-
ce korll, melyek barmely iranyba tekintve
kapraztatnak. Fényvetdk a gyerekmedence
korlil, kézel horizontalis iranyban a gyere-
kekre iranyitva. Csuszdalépcsok, melyek fel-
homalyba burkoloznak. Maszofal, egy darab
ipari mélysugarzoval (a maszo hata mogott).
Mosdokban és hajszaritok tikrei folott egy-
egy ,spotlampa’, vagy inkabb semmi. Re-
cepcio és pénztar, mely beléptetd kapukkal
és informacios tablaival egylitt diszkrét fél-
homalyba burkolozik. WC- és 6lt6zo flilkék
kozt a paravan folé helyezett szolid mélysu-
garzo, mely csak arnyékok képzésére meg-
felels. Oltdzoszekrények, amelyekbe soha
nem lehet belatni.

3. kép Egy szegedi élmeényfiirdd gyerek-
medencéje — sajnos ,elkapraztato”

4. kép Egy rackevei élményfiird6é dszome-
dencéje — fénycsovek a viz alatt?
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Medencetér

5. kép Uszémedence indirekt vilagitassal -

mennyire mas...!
gotthard)

(St Gotthard Spa Szent-

A medencetér az elmeényfurdok kdzpon-
ti tere, a legfontosabb. A fentiekbdl latszik,
hogy egy medencetér vilagitasat legalabb

peket létrehozva lehet csak megoldani. Az
EN 12193 szerint egy hobbi célu medence-
ben és partjan 200 Ix és 0.5 kozepegyenle-
tesseg megfeleld. Ez a hangulat megterem-
téséhez bizonyos eldugottabb részeken illet-
ve vizalatti vilagitotestek hatasanak kidom-
boritasdhoz, egy Kkicsit szinpadiasabb lat
vanyhoz sok, kiilonosen akkor, ha az ehhez
képest létesitendd kiemeld vilagitast ener
giahatékonysagi szempontbdl is vizsgaljuk.
Takaritashoz keves, hajszalakat és maszato-
kat keresni 500 Ix se sok. Ejszakai rendez-
vények alkalmaval a dekoracids célu és ki-
emelG vildgitasnak dominanssa kell valnia,
ezért az altalanos vilagitast dimmelhetove
kell tenni, hogy az elobbieket inkabb kiege-
szitse, és ne uralkodjon felettuk. Kisebb me-
dencekben, killonosen kiiltéren elegendo a
medencékbe helyezett vilagitotestek altal
konnyen elérhetd 100 1x, amelyet mar ki-
vilral nem is szlikséges kiegésziteni, csupan
a medence partjat kell 5-10 Ix erejéig meg-
vildgitani. A vizalatti lampatestel célszerd-
en a medence burkolatat vilagitjak és nem
a viztdmeget vagy a vizfelszin feletti teret,
mert hatasuk és hatékonysaguk ekkor a leg-
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jobb. Nagyon fontos a kaprazas elkerlése,
kilondsen a vizfellilet altal okozott kozve-
tett kaprazasra kell Uigyelni. Az aszimmetri-
kus lampatestek, az indirekt vilagitas, a tdbb
kisebb egységteljesitmény lampatest koriil-
tekintd elhelyezése csokkenti a kaprazas ve-
szélyet. Ha dominans az indirekt vilagitas,
az nem csak a kaprazast kiiszoboli ki, ha-
nem nyugtatolag hat, csaladiassd, bensasé-
gessé teszi a teret, segiti a relaxaciot.

6. kép Kavézo a medencetér galéridjan szi-
nes fényvezet6 szalakkal (Aqualpalace Za-
laegerszeg)

A medence partja fontos kodzlekedd terti-
let, ahol a folyokaracs €s a csuszasveszély, il-
letve a medencébe vezetd lépcsok, lejarck
kornyéke kiemelt figyelmet érdemel. A ta-
volabbi kozlekedoket kiilon zonaként lehet
kezelni, ahol a szokasos 100 Ix is elég. A pi-
hend tertletek, nyugagyak felett ovakodni
kell a direkt vilagitastol, mert a fekvé em-
bereket kapraztatja, viszont sokan olvasnak,
ezért nem a megyvilagitas csokkentésével,
hanem elégséges (200 Ix) szort fennyel kell
a latast biztositani. Az indirekt szért fény
tetszoleges testtartasban teszi lehetévé az
olvasast kapraztatas nélkiil, nyugtatolag hat
&s a szundikaldkat sem zavarija.

A gyerekmedencék kérll szintén a kor
nyezeténél tobb és minél egyenletesebb vi
lagitast kell letesiteni, mert ez a rohangdld
aprosagok biztonsagat szolgalia és az Gket
aggodva szemléld szlileikben is ndveli a biz-
tonsagérzetet.

Kilon kiemelendo a csuszdalépcsd és a
csuszda vége, melyek koziil a lépcso szokott
lenni a nehezen vilagithato, kilonosen, ha
olyan csigalépcsérdl van szo, melyre Gnma-
ga vagy a felso beszallo szintje eleve arnyeé-
kot vet. Ekkor olyan helyi vilagitasrol kell
gondoskodni, hogy a Iépcsén kozlekedés
biztonsagos legyen, ugyanakkor a helyi vi-
lagitas a lépcsén haladva sehonnan se kap-
raztasson. Nézési irany tekintetében némi
konnyebbséget jelent, hogy ezeken a lép-
csokdn egyiranyt a forgalom.

Ha funkcio szerint egyéb térrészek integ-
ralodnak a medencetérbe (pl. étkezd), akkor
értelemszerlien az oda valo vilagitast kiildn
kell méretezni, figyelembe véve az altalanos
vilagitas hatasat is.

Barmely térrészrdl legyen is szo: az oda
iranyulo lampatestek kapcsolasanal figye-
lembe kell venni, hogy nappal és sotétedes
utan is sztikség van-e ra, milyen mértékben,
egy €jszaki firdGzés latvanyképébe illeszke-
dik-e, esetleg olyankor dimmelve {izemel-
jen-e, sot, még az azonos tipusu és elvileg
egy aramkorre kapcsolt ldmpatestek esetén
is mérlegelendd, nem kell-e az adott térrészt
tovabbi kiilon részteriiletekre osztani és ezt
a kapcsolas soran figyelembe venni, Pelda-
ul egy pihend zona hosszan elhtzodik a fal
mellett, de csak egyik fele esik ablak mellé,
értelemszerten a masik felén nappal is kell
vilagitas az olvasni vagyoknak.

Kapcsolas

Ma egy épuletfeliigyeleti rendszerrel
nem kihivas 10-20-30 dramkért napszak-
oknak, idopontoknak megfelelen, akar
rendkiviil Gsszetett modon vezérelni, mégis
hagyomanyosan néhdny kapcsoldval célsze-
ri megoldani ezt a feladatot. Ezt az indokol-

szakemberek, és szeretnék egyszerten kéz-
ben tartani a vilagitds vezérlését, meghagy-
va annak a lehetdsegét, hogy barmikor egy

84 VILAGITASTECHNIKAI EVKONYV 2010-2011




mozdulattal valtoztathassanak rajta. Ezert
a legcélszeribb a medenceteret a sajatos
funkcidi szerinti 3—4-5 db kapcsolaval vezé-
relni: normal, éjszakai (bulitizem), takarito,
esetleg rendezvény- vagy Orvilagitas. Egye-
dul a normal Gizem nappali—esti atkapcsola-
sa fogadhat6 el automatikus modban, soté-
tedeés fliggvenyében. Az pedig, hogy mivan
a kapesolok mogdtt, mar ugysem érdekli az
Uszomestert. ..

Nem mellékes

7. kép Folytonos tukoérsav, direkt-indirekt
helyi vildgitassal (Thermal Spa Siklos)

A mosdok, zuhanyzok, 6ltdzok vilagitasa
néha mar a tervezés alkalmaval, esetleg ké-
s6bb a kivitelezés soran ,leegyszertisodik”.
Az EN 12464 szerint 200 Ix itt is elegendd,
de tapasztalat szerint ]'avasolt akar 500 Ix
karitashoz szukseges (ahogy a medencék-
nél is), de vendégekben a tisztasag érzetet
is meghatdrozza. A takaritas egyéebkeént a
mellekhelyiségekben dranként és nem na-
ponta torténik, mint a medencetérben. A
helyi vilagitassal a mosdok, piszoarok kissé
kiemelhetok, illetve az altalanos vilagitas-
tol eltérd iranybdl is megvildgithatok. Fon-
tos, hogy a kézmosok feletti tikrok két ol-
dalan legyen az arcot vilagito (€s nem kap-
raztato) lampatest, ellentétben a szokasos,
ttikar folotti elhelyezés gyakorlataval, mert
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igy az arc mindkét fele jol lathatéva valik.
A mindig oly problémas folytonos tikorsav-
nal, ahol ez nem megoldhato, a helyi vilagi-
tas is legyen folytonos, igy szintén mindkét
arcfél elegendo fényt kap. Szintén fontos,
hogy érzékelheto aranyban legyen indirekt
fény, azaz szort fény is a helyiségben, ami
nem csak a tikdr kornyezetében fontos, de
az egyenletességet is noveli, az egyenletes-
ség pedig itt is megnyugtato hatasu. ltt kell
megemliteni a szinvisszaadas jelentOségét, a
fényforrasoknak még itt is legalabb Ra>80
szinvisszaadasuaknak kell lennitik.

Minden fiilkéhez onallo lampatestet kell
rendelni, nem elegendo a fllkék kozti, para-
van feletti vagy kdzos térbol a paravan felett
beszlrodo feny. Bar biztos akadnak, akik
otthon megszoktak a félhomalyt, mindenki
elvarja, hogy egy idegen hely legalabb olyan
tiszta és rendezett legyen, mint az otthoni,
ehhez a léta’si feladat oldalarol és pszichésen
IonGsen, hogy a kilincs és a papir se pont ott
van, ahol otthon.

Energiatakarékossagi okokbol megfonto-
lando a mozgasérzékeld alkalmazasa, ugy
a fllkékben, mint kozos terekben a lampa-
testek egy részere, a mozgasérzékelok (in-
kabb: jelenlétérzékeldk) alkalmazasa az aka-
dalymentes mellékhelyisegekben mar meg-
szokott. Kiilon megjegyzendd, hogy az aka-
dalymentes WC-t igénybe vevoknek a hasz-
nalata a legnagyobb kériiltekintéssel torte-
nod tervezes mellett sem olyan kénny(, mint
besétalni a piszoar elé, ezért atgondolt, min-
den egyes terlletet tobb iranybal is megvi-
lagito lampatestelhelyezés indokolt e helye-
ken, korantsem elegendo egy darab lampa-
test mennyezetkdzepre.

A zuhanykabinokban, tul a védettség ko-
vetelményein, ugyanolyan feltételeknek kell
megfelelni a vilagitasnak, mint a WC fulkék-
ben.

Az oltozok fllkékre és szekrények sorai
alkotta folyosokra oszthatok. Az oltozoful-
kékre szintén igaz minden, ami a WC fiil-

VILAGITASTECHNIKAI EVKONYV 2010-2011 85



HOGYAN VILAGITSUNK?

kékre vagy zuhanykabinokra, azonos okok-
bal, de itt még Gsszetettebb a latasi feladat,
(néha pantok, hajtiik és egyéb kincsek la-
pulnak egy sotét hatizsak gyomraban), ezért
minden fiilke folé legalabb egy, de szeren-
csésebb esetben két kiilénbozd iranybal vi-
lagito lampatest elhelyezése indokolt. Bar
itt csak 100 Ix a szabvanykovetelmény, a
300-500 Ix itt is elvaras. Az Sltozdszekre-
nyek elé praktikusan fénycsdveket érdemes
telepiteni, a kozlekedes iranvaval parhuza-
mosan, olyan szélesen sugarzo vagy aszim-
metrikus optikaval, melyek a szekrényekbe
is be tudnak vilagitani. A mélysugarzok el-
helyezése szekrények elé nem javasolhatd.

Ahova belépiink

8. kép Recepcio kivilagitott pulttal és fény-
vezeto szalas vendégtérrel (StGotthard Spa
Szentgotthard)

A recepcio a latds és a latvany szempont-
jabol is fontos tér. Ide érkezik meg a ven-
dég, itt kap elsd benyomast az egész helyrdl,
a stilus, a szinvonal meghatarozza elvarasa-
it, ugyanakkor mindez hatassal lehet arra is,
mekkorara nyitja ki a pénztarcajat a kiilon-
bozo tobbletszolgaltatasok megvasarlasat il-
letéen. Masrészt, a latasi feladat szempontja-
bol nagyon fontos hangsilyozni, hogy a la-
togaté — legalabbis elsG alkalommal — egy
teljesen ismeretlen térbe érkezik, ahol szam-
talan informacios tabla, arlista, tajékoztato
kozt kell gyorsan kiigazodnia, jegyet vasa-
rolni, ,orat” felvenni, beléptetd rendszeren

Fényben firdé élményfirdok

athaladni. Mindez csak az informacios feli-
letek, pénztarak jo helyi vilagitasaval, a koz-
lekedd részek fénnyel torténd szandékos ki-
jelolésével, mintegy vezetve a vendéget, ér-
hetd el. Természetes kellenek székek, kana-
pek, dohanyzoasztalok, lehetnek félhomaly-
ba burkolozott sarkok, de nem szabad en-
gedni annak a nyomasnak, hogy az egész
fogaddter egy. meghitt kavéhazi hangulatot
idézzen meg.

Kezelok

A kezeld helyiségekben a tevékenységet
és ennek megfelelGen a vilagitasi igényt is
alapvetGen a kezelés jellege hatarozza meg.
Szinte altalanos, hogy a paciens valamilyen
fekvo vagy félig tlo-fekvd helyzetben van,
igy a szemébe nem vilagithat semmi, ugyan-
akkor a kezelés altalaban, de az elokészités
és a takaritds mindenképp magas (500 Ix)

megoldas kivalasztasa. Ha a gyogyaszati ke-
zelés része a bor vizsgdlata vagy kozmetikai
jellegl kezelésrdl van szo, a szinvisszaadas-
ra fokozottan kell Ggyelni, legalabb Ra>90
fényforras alkalmazando.

Szines fények

9. kép Kozpontban egy szines medence -
fényvezetd szallal (Sicfok, Galerius Elmény-
fiirdg)
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A szines fények alkalmazdsa foként a me-
dencetérben (esetleg egyes kezelokben) jo-
het szoba, foleg este, egyrészt dekoracio-
kent, de kulondsen az éjszaki programok
Jszinesitéséhez”. Az éjszakai flirdozés han-
gulatanak megteremtésekor olyan vilagita-
si kornyezetet kell alkotni, melyben a flirdo-
z6s és a kozlekedés biztonsagos, ugyanakkor
a dekoracios célu szines fények meghataro-
zOak. A hatas tovabb novelheté a feny szi-
nének és intenzitasanak dinamikus valtozta-
tasaval, kiilondsen latvanyos a hatds, ha ez
lampatest-csoportonként vagy lampatesten-
ként torténik. Az altalanos vilagitas tehat egy
erre szuperponalodnak a szines fények. Mi-
vel szabvany nincs egy éjszakai furdore, ezert
az dltalanos vilagitas vonatkozasaban konk-
rét értékeket sem betartani sem megkove-
telni nem lehet. Ha kellGen sotétet is szeret-
nénk és latni is, a jozan ész azt diktalja, hogy
a fotopos tartomany also hataraig még biz-
tonsaggal elmehetiink, ez a vizszintes feltle-
teken néhany (5-10) cd/m? fénystrGséget je-
lent, atlagos reflexioju feliileteket feltételezve
eklcor a kornyezet (pl. falak) is még elégséges
(3-5 cd/m?) fénysurdségl. Ekkor a fényviszo-
nyok még megengedik a szines latast (felté-
telezve, hogy épp nem tlzemelnek a szines
fenyt kibocsato lampatestek), a szem adapta-
cios képessége még gyors. Ez a valtozo inten-
zitasy szines fények bekapcsolasa miatt fon-
tos, melyek a tapasztalat szerint, ha az alap-
vilagitas kétszeresét nem meghalado fénysu-
rlséget okoznak, akkor még elegendden in-
tenzivek ahhoz, hogy szines fény-érzet do-
minaljon, ugyanakkor hirtelen kioltasukkor
sem csOkken annyira a felliletek fénysirasé-
ge, hogy ahhoz a szem ne tudjon azonnal al-
kalmazkodni, igy a dinamikus vilagitas kep-
valtasai tetszolegesen gyorsak is lehetnek.

llyen esetben a megvilagitasi értékek a
gyakorlati tapasztalat szerint a néhanyszor tiz
luxos nagysagrendbe esnek, amely dimmelt
kompakt fénycsovekkel és a feladatra legal-
kalmasabb és divatos RGB LED-es lampates-

Fényben flirdd élményfiirdék

HOGYAN VILAGITSUNK?

tekkel is megvalosithatck, bar szép szammal
akad példa fényvezeto szdlas megoldasra is.

A szines fények, a bels6 hangulat sok
esetben a homlokzatvilagitast is helyettesit
heti vagy éppen kiegészitheti, hiszen az él-
ményflirdok jellemzoen nagy uvegfelilet
tel kapcsolodnak a kilvilighoz. A lampa-
testek elhelyezésénél, a vilagitas tervezeésé-
nél ezért arra is gondolni kell, mit 1at ebbol a
kiilso szemlélo, ezért erdemes az ablakfeli-
letek iranyabal is vilagitani, mintegy kirakat-
ként bemutatva a belso teret.

Remények

10. kép Thermal Spa Siklos — szinesbe Ol-
toztetve (atadas elGtti probavilagitas)

A fenti szOsszenet tudomanyos igényes-
séglinek joindulattal sem nevezhetd, min-
den szakember szamara trivialis elvaraso-
kat, alapvetd kovetelményeket, altalanos-
sagokat fogalmaz meg. Szamos flirdéberu-
hazason tulesve mégis fontosnak tartottam
osszefoglalni a tapasztalatokat és trendeket,
abban a reményben, hogy a jovOben egy-
egy Uj épitésu flirdohelyen tespedvén egy-
re szebb, kreativabb és nem utolso sorban jol
tunk, mely minden igényt és funkciot vila-
gitastechnikai szemponthdl is maradéktala-
nul kielégit, emelvén ezzel e nagyszer €pu-
letek fényet.
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