HOGYAN VILAGITSUNK?

¢ ——- Napelemes vilagitas

— Herbert Ferenc —

Autondm vagy mas néven szigetlizemben
kilencvenes években terjedtek el, elsGsorban
a fejlodo orszagokban. A villamos halozatok-
tol tavoli teleplilések lakoinak életmingseé-
gét javitotta jelentGsen ezen rendszerek ter-
jedese. Sok nemzetkozi szervezet finansziro-
zott fejlesztési programokat napelemes vila-
gitasi rendszerek telepitésére. Kozvetlen el6-
nyiik a petroleumlampak kivaltasaban és ka-
ros anyag kibocsatasuk mellGzésében is je-
lentkezett.

Az elsé megoldasok 5-10 Wp 12 V-os
napelemet, 20-50 Ah oclomakkumulatort és
12 V-os, néhany wattos gépjarmuizzoval ella-
tott [ampatestet alkalmaztak.

A kilencvenes években altalanossa valt
az egyenfesziiltségrol makado fénycsovek,
majd kompakt fénycsévek alkalmazasa. A
ketezres evek elso évtizede pedig meghoz-
ta a LED fényforrasok térhaoditasat a sziget-
lizemU napelemes vilagitorendszereknél. Az
elso napelemes kozvilagitasi lampak Eurdpa-
ban, Sziciliaban jelentek meg.

A kis fogyasztasy, nagy fényaramu LED
fenyforrasok a kevésbé erGteljes napsugarza-
si tertiletek felé is kiterjesztették alkalmaza-
sukat napjainkban.
elsGsorban a nyaron haszndlt Gdilé oveze-
teknél, parkoknal, moloknal, hétvégi hazak-
nal ajanlhato. Orszagunkban a novembertdl
marciusig terjedd iddszakban megbizhato
napelemes autonom ellatast csak indokolat-
lanul magas tarolasi (akkumuldtor) kéltség-
gel lehet lizembiztosan megvaldsitani. Példa-
ul 6thetes mukodesi szigetiizemre nem le-
het gazdasagosan, Gzembiztosan akkumula-
tortelepet méretezni.

Az energiaigenyt a fényforras névleges tel-
jesitménye és a mikodési oraszam alapjan le-
het meghatarozni. Az akkumulatortelepet a
kivant izemmad alapjan lehet méretezni. At
lagos esetben 6t nap mukodéssel lehet szamol-
ni az akkumulatortelep 50%-os kistitéseig.
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. kép 180 W napelem + 2x18 W CFL

Jo mindségti 1 m? kb. 135 Wp monokris-
talyos napelemmel tavasztol 6szig atlagban
400 Wh villamos teljesitmenyt lehet napon-
ta az akkumulatorba betaplalni és felhasz-
nalni. A téli iddszakban ez az érték a harma-
dara csokken.

A tervezoknek a kovetkezo szemponto-
kat celszerd figyelembe vennitk a napele-
sakor:

— elhelyezés: a hatékonysag novelese érde-
keben a napelemek helyének teljes mér-
tékben arnyékmentesnek kell lennie,

— tajolas: a panel déli tajolasa és a megfele-
16 dolesszog kivalasztdsa az éves leadott
teljesitmény maximalizalasa szempontja-
bol. A téli energiatermelés novelheto, ha
60 fokos dolés szogben rogzitik a nap-
elem tablat. Nyaron 30 fok kériil van az
optimum,

— rogzitési lehetoségek: az optimalis rogzi-
tés segithet a besugarzasi nyereség maxi-
malizalasaban. A kialakitds dllithato vagy
fix lehet,

— modulok: a PV-modulok méretét a rend-
szer kivant paramétereihez kell illeszteni,

— vezetékezes: a vezetékméretezés legfGbb
szempontja a fesziltségeses minimali-
zalasa, emellett fontos az eléirasoknak
megfelelo zarlatvédelmek beépitése,
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— toltésvezérldk: a vezérldnek kell a rend-
szert hatékonyan mikddtetni, a felhasz-
nalo igényeinek megfelelGen,

— akkumulatortelep: az akkumulatorokat a
rendszer fogyasztasanak és autonomiaja-
nak megfelelden kell kivalasztani.

A napelemes vilagitas vezérlését dltala-
ban az alabbi eszkozokkel oldjak meg.

Fénykapcsolok: a vilagitast vezérelhetik
fotocellak vagy fény-/alkonyatkapcsolok.
nyében érzékelik a természetes fény csokke-
nését és bekapcsoljak a vilagitotesteket, majd
természetesen pirkadatkor érzékelik az egy-
re er6s0do természetes fényt és lekapesoljak
a vilagitast. Ezek az eszkdzok megbizhatéb-
bak a kézi mikadtetést kapcsoldsnal,
Idokapcsolok: az iddkapesolok beallitha-
tok automatikus ki-/bekapcsolasra vagy be-
hatarolhato, hogy egy lampa mennyi ideig
lehet bekapesolt allapotban. Ezek a mikod-
tetd relék sajat mukddeésiik biztositdsahoz
villamos energiat fogyasztanak.

Mozgaserzekelok: ezeket akkor hasznal-
jak, ha elvaras a gazdasagos miikodés. Az
érzékelSk akkor muikodtetnek lampakat, ha
mozgast vagy hét érzékelnek. Ezek az esz-
kozok korlatozott érzékelési tavolsaggal ren-
delkeznek.

2. kép FSEC Florida

Fenyforrasok: az ismertetett harom lam-
patipus a kovetkezo:
— hagyomanyos izzo,
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— fénycsa (kompakt fenycesé vagy CFL),
— féenyt kibocsaté dioda (Light Emitting
Diodes — LED).

=

3. kép Kézvi]:«igftési meé-}{;sunc1on 2x10W
DS10, 1x7W Steca CFL, és 20Ah akku.

Hagyomanyos izzo: izzokat is alkalmaz-
nak annak ellenére, hogy a hatasfokuk a leg-
kisebb, és ezek rendelkeznek a legkisebb lu-
men per watt értékkel. Legnagyobb elénylik
az olcso ar, a kellemes szin, hideg iddjaras ese-
tén is mukodnek, és egyszert a szerelésiik. A
megfeleld foglalaton kivil nem igényelnek
semmilyen kiilonleges alkatrészt mukodéstik-
hoz. Napelemes alkalmazasnal csak specialis
kortilmények esetén hasznaljak.

Kompakt fénycsé: az izzolampakhoz ké-
pest nagyobb hatasfok, kis fogyasztas és a
hosszabb élettartam teszi a kompakt fény-
csoveket a legnépszertbbé a megujulo ener-
giat hasznosito aramkérok szamara. A kom-
pakt fénycsovekben alkalmazott elektro-
nikus elotét a lampa aramat szabalyozza.
Egyenaramral is mikodhet. A névleges fe-
sziiltség kivalasztasanal a fenyforrastipus
meghataroza!

LED-es féenyforrasok: ezek napjainkban is
fejlesztes alatt allo technoldgiat képviselnek.
Eloszor a kozlekedési lampakban, féklam-
pakban, iranyjelzokben jelentek meg. A LED
vagy fenyt kibocsato dioda, egy olyan dioda
tipus, amelyet tgy fejlesztettek, hogy a raj-
ta keresztiil halado villamos aram fényt ered-
ményezzen. Ezek a fényforrasok kivaloan al-
kalmasak kis terliletek energiatakarékos vild-
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gitasara. A jelenleg is folyo fejlesztések leg- A tablazat egy megvalosult hazai LED
fontosabb feladata a koltségek csokkentése, fényforrdssal mikods napelemes vildgitas
illetve a fényminGség javitdsa. A kis és koze-  villamos anyagjegyzékét, az 5. abra pedig
pes teljesitmény (i LED-es, napelemes vilagito  annak kapcsolasi vazlatat tartalmazza.
rendszerek vilagszerte elterjeddben vannak.
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5. abra

4. kép FSEC-480W

— RS [ [
12V, 12 Ah, zselés akkumulator 10 8750 87 500
Steca Solsum 6.6F 6A toltésvezerld I 7563 7563
Kyocera KD 50 SE-IP napelem 2 84 219 168 438

10 méter szolar kabel (4 mm?) I 500 2500

5 m (2x2,5 mm?) kettos szigetelt vezeték 1 1500 1500

5 m (2,5 mm2) kabel + kabelsaru 1 1500 1500

LD oyt  Conab, o iokeast Gssert | 0K

Az drak tartalmazzak az afat!

6. abra 1. tablazat
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