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LED-es parkvilagitas

— Esztergomi Ferenc —

R

parkvilagito lampatestek meghatarozo része
hengeres, kipos vagy gébmb alaku buraval el-
dezés, amelyet dltaldban az esztétikai forma
alapjan valasztanak ki. Masodlagos szem-
pontként szerepel a kivalasztasnal a megfe-
lelo fényhasznositasu fényforras és a megfe-
lelonek itélt fényeloszlasi jelleg. Ez a prioritasi
sorrend parkvilagito berendezések esetében
telies mertekben elfogadhato, feltételezve
azt hogy a masodrangu szempontként bealli-
tott fénytechnikai jellemzék szinvonala eléri
a ma elvart energiahatékonysagi értekeket.

Ezek a lampatestek kompakt fénycsével
(24-2x36 W), nagynyomasu natriumldmpa-
val (5070 W), vagy —fokozatosan novekvd
aranyban- fémhalogén lampaval (3570 W)
tuzemelnek.

1. kép Hagyomanyos, kompakt fénycsoves
parkvilagito

A legtdbb lampatest olyan fényeloszlassal
rendelkezik, amely a kibocsatott fény bizo-
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nyos részet a kornyezet, a fak, bokrok, épti-
lethomlokzatok deritésére forditja.
esztétikai hatast eredményez. (1. abra)

Viszont fényszennyezesi szempontbol a
lampatestek altal vizszinteshez kozeli és a
fels6 féltérbe kibocsatott fény nem éppen
elonyos, a kellemes esztétikai hatas ellenére.

Hogyan lehet megsziintetni a kdros fény-
szennyezO hatast, ugy, hogy az esti barat-
sagos megjelenést, a kellemes dsszképet és
emellett az energiahatékonysagot is novel-
jlk?

Megoldast jelenthetnek minden szem-
pontbol a LED-ek, egy megfelelé optikai
rendszerben elhelyezve. Egy ilyen optikai
~modul” segitségével megvaldsithato a fény-
szennyezés-mentes, ugyanakkor nagy fény-
hasznositasu és a nappali megjelenésben és
az esti fényhatasban egyarant minden kove-
telmenyt kielégitd lampatest.

Hogyan épiil fel az optika?

Erdemes megtartani a hagyomanyos
lampatestek  forgdsszimmetrikus jellegét
Ugy formailag, mint fénytechnikailag. Ta-
pasztalataink szerint a forgasszimmetrikus
lampatestformak a legkedveltebbek ebben
a kategoriaban. A tervezett LED-es mo-
dul ennek megfelelden forgasszimmetrikus
fényeloszlassal rendelkezik, a beépitett 18
db LED vizszintes sikban, 20%0s osztassal,
korben helyezkedik el. A sziikséges vilagita-
si szint eléréséhez | W-os egységteljesitmé-
nyt CREE gyartmanyu LED-ek kertiltek al-
kalmazasra.

A LED-ek villamos taplalasa 350 mA-es,
dramgeneratoros meghajtassal torténik.

A vilagito diodak két soros aramkorben
9-9 db egység soros kapcsolasaval lizemel-
nek. A LED-eket alul és felll egy-egy elore
fényezett, nagytisztasagl aluminiumlemez-
b6l késziilt gytirds tukor veszi kortil. (2.abra)
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2. kép A LED-es, tiikros optika

A rendszer fényhasznositasara jellemzg,
hogy fénytechnikailag kompatibilis egy ha-
gyomanyos, 36 W-os kompaktfenycsoves
egységgel.

Tovabbi elonye a berendezésnek az elekt-
ronikus mukodtetés, amelynek vesztesége
minimalis.

A lampatest teljesitményfelvétele a ko-
vetkezo: 18 db LED: 18 W + 2,5 W: meghaijto
egység. Az Osszes teljesitmenyfelvetel 20,5
W, szemben egy hagyomanyos induktiv elo-
tétes 36 W-os kompakt fénycsdves berende-
zéssel, amelynek teljesitmenyfelvétele: fény-
forras: 36 W + elatet ~9 W, Gsszesen 45 W.

A 3. abran jol lathato a gyUrds tiikrok és a
LED-ek elhelyezkedése.

= s = “i
3. kép A LED-ek elhelyezkedése a tartoele-
men

A LED-ek tartoeleme egy igen jo héveze-
tési tulajdonsagokkal rendelkezd aluminium
ontveny, amely a keletkezo hot a lampatest
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kiilsd - szintén aluminiumbdl készilt- ele-
mei, illetve a kérnyezet felé elvezeti.

Nagyon fontos konstrukcios feladat a ke-
letkezd veszteséghd elvezetése a lampatest-
bol. Ez a [ampatest magas tomitettsége (IP
65-66) miatt csak hovezetéssel lehetséges.

Tekintettel arra, hogy az optikai modul-
ban nem helyezheto el a meghajto egyseg,
gondoskodni kell egy hétechnikailag ellki-
Ioniilt részen valo elhelyezesral. Praktikus
megoldas a bura alatti beépités, oly modon,
hogy a meghajto egység veszteséghdjét a
bura also, aluminiumbol késziilt tartoontve-
nye vezesse el.

A tapvezetékek LED modulhoz veze-
tése a bura hossztengelyében elhelyezett
rogzitoeso belsejeben tortenik.

Erdemes megjegyezni, hogy az alkal-
mazott 350 mA-meghajtas bizonyos hata-
rok kozott valtoztathato, azaz beépitheto
700 mA-es meghajto is. Ebben az esetben
a lampatest fényarama 170-180 %-ra novek-
szik, de ezzel egylitt az lizemi hémérséklet
is emelkedik tetemes mértékben. Csak ak-
kor szabad ndvelni a munkaaramot, illetve
a teljesitmeényt, ha a LED-ek muiké&desi ho-
mérséklete a megengedett hatarértek alatt
marad. Figyelembe kell venni azt a tényt is,
hogy a magasabb mukodeési homerséklethez
alacsonyabb élettartam tartozik.

Még két villamos elem van, amit érde-
mes beépiteni a LED-es berendezések-
be. Az egyik biztonsagi elem egy bimetall
hokapcsolo, amely a LED-eket rogzito alu-
minium dntvényre van rogzitve, és ameny-
nyiben az éntveny feliiletének homerseklete
elér egy meghatarozott értéket, megszakitja
az aramkort. Ez a védelem varhatoan akkor
lephet miikodésbe, ha valamilyen hiba miatt
egy meleg, napsiitdtte nyari délutan bekap-
csolasra kerlilnek a lampatestek. Méréseink
szerint egy nem mikodtetett lampatest bel-
s0 alaphomérséklete ilyen viszonyok kozott
elérheti a 60 °Ct. A hokapcsolo az éntvény
lehdlesekor automatikusan tjra bekapesol.
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A masik biztonsagi elem egy tulfeszilt
ség levezetd, amely védi a lampatest elekt
ronikdjat a halozati tranziens fesziiltségloke-
sek karos hatasatol.
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4. abra A LED-es berendezés fényeloszldsa

A 4. abran 1athato a lampatest két fényel-
oszlasi gorbéje. Igaz, hogy a lampatest for
gasszimmetrikus fényeloszlasy, de tekin-
tettel arra hogy a C 0%180° sik metszi a
LED-eket, a C 90°270° sik pedig két LED
kozott helyezkedik el, ez elhanyagolhato, de
a meéresnél kimutathato kilonbséget okoz a
gorbék kozott. A LED-ek, illetve a gylirds
tukorelemek egymashoz viszonyitott pozi-
cioja megakadalyozza a 80° feletti szdgekbe
a fénykibocsatast, ezaltal minimalisra csok-
kentve a fényszennyezo hatast.

A lampatesttel szemben nemcsak fény-
technikai, hanem villamos kovetelmények
is vannak.

A szokasos, lampatestszabvanyban rog-
zitett alapkovetelményeken tul, tobb olyan
szabvanykovetelmeénynek kell megfelelni,
amelyek a kornyezet villamos és elektro-
magneses zavarasat korlatozzak (EMC)

L teriileten a meghatarozo elem az elekt
ronikus elotét. Kivalasztasakor gondosan
kell Ggvelni a szabvanykovetelmeények tel-
jestilesére. Nem megfeleld valasztas esetén
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szamos olyan halézati visszahatasi problé-
ma, zavaras alakulhat ki, amely hagyoma-
nyos, induktiv elotéttel mukodtetett lampa-
testek esetén nem fordulhatott eld.

Egy parkban, sétanyon telepitett lampa-
test szerves része a kornyezetnek. Méretei,
formaja miatt domindns elem, aminek nap-
pali megjelenése csak esztétikai elményt je-
Oja nincs. Sotétedéskor megvaltozik a hely-
zet: Az oszlop lathatosaga, a forma hattérbe

és a megyvilagitott kornyezet a dominans.

Ahhoz, hogy a lampatest esztétikai meg-
jelenése megfeleld legyen, az optikat fel kell
oltoztetni. (5.abra)
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5. kép A LED-es egység feldltoztetve

A legtobb parkvilagito lampatestben a
bura nagyméretd, meghatarozd része a lam-
patest megjelenési képének. A cikk targyat
képezd LED-es lampatestek 200 mm atme-
roji hengeres, viztiszta vandalbiztos, UV
stabilizalt polikarbonat buraval késziilnek.
Sajnos hangsulyozni kell a vandalbiztossa-
got, mivel a lampatestek hosszu €lettartama
csak ezzel az anyagtipussal biztosithato. A
bura merete indifferens az optika mikddése
szempontjabdl, ezért hossza 400-1700 mm
kozott valtozhat, a tervezd izlésének meg-
feleléen. A 6. abran egy 3,5 mres lampatest
lathato, amelynél a burahossz a lampatest
magassaganak fele.
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6. kép A LED-es lampatest nappali képe

A 7. és a 8. abra az esti bekapcsolt alla-
potot mutatja. J6l megitélheto a képeken a
vilagitas egyenletessége, valamint a LED-ek
fehér fénye, amely a zold lombos kornye-
zetben igen kellemes, hangulatos latvanyt
eredményez.

7. kép A lampatestek esti megjelenése 1.

A 8. abran az épllethomlokzathoz ko-
zel telepitetett lampatestek altal létrehozott
fényeloszlasbol, a falra vetitett fény eloszla-
sanal jol lathato a ~80%o0s vagas.
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8.kép A lémpatestei{ esti mgielenése 2.

Az eddig tervezett, kivitelezett €s lizeme-
16 LED-es berendezések tapasztalatai azt
mutatjak, hogy van jogosultsaga a LED-es
vilagitasnak a kozvilagitas fenti szegmense-
ben. Osszehasonlitva a hagyomanyos lam-
patestekkel, megallapithato, hogy a LED-es
berendezések tervezese sokkal nagyobb
Ovatossagot, korultekintést igényel. Magas
szinvonalu optikai tervezéssel lehetséges az
energia-megtakaritas, viszont a lampatestek
elhelyezése igen nagy gondossagot igényel.

A lampatestek formavilaganak kialakita-
saban két ut is jarhato: sikeres konstrukciok
alakithatoak ki a hagyomanyos lampatestek
belso attervezésével, de a jGvoben valoszi-
nileg névekszik a mar LED fényforrasokra
tervezett Uj konstrukciok aranya.
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