








Sorgenti
LED



Ottica strade extraurbane
e urbane Ottica ciclopedonali



Ottica ciclopedonali

Ottica strade urbane



d=33,5m  h=9m   L=8m

Fascio luminoso ampio e simmetrico
lungo l’asse longitudinale della carreggiata
per aumentare “d” con grande uniformità !!!

d



Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori 

calcolati
1.11 0.52 0.77 9 0.59

Valori 
�  1.00 �  0.40 �  0.70 �  15 �  0.50

Norma EN13201-2   ME3a

Fascio luminoso ampio e simmetrico
lungo l’asse longitudinale della carreggiata
per aumentare “d” con grande uniformità !!!

Valori 
nominali

�  1.00 �  0.40 �  0.70 �  15 �  0.50



LED 60.000h L80B20
IPOTESI 12h GIORNO:

14 anni!!!14 anni!!!

MTBF alime ntatore
>80.000h!!!
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L80/B20 = 60.000h
Dopo 60.000h l’80% (B20)
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Dopo 60.000h l’80% (B20)
dei componenti ha un flusso

dell’80% (L80)



Lampade Sodio Alta Pressione SAP
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Potenza: 100W

Flusso: 11.000lm

Lm/W: 110

Potenza: 150W

Flusso: 10.000lm

Lm/W: 70



Vita: 60.000 ore!!!

Ra>80

Vita: 20.000 ore

Ra>20 
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Traffico (x1000)
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Inverno - nord Italia
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Ore di rilevazione

Totale 15 ore: 6 ore 100%; 9 ore 50%

onoff

100% 50%50%



Risparmio energetico
tra soluzione SAP e LED

con dimmer 50%

Condizioni di esercizio

Numero di apparecchi 1
Ore di funzionamento giorno 6
Ore di funzionamento dimmer 9
Giorni di funzionamento anno 365



Risparmio energetico
tra soluzione SAP e LED

con dimmer 50%

Apparecchio SAP LED

Consumo (W) 170 100/50

Consumo totale annuo (kWh) 931 383

Risparmio energetico annuo (kWh)

Risparmio energetico annuo (%)

548
60%



Risparmio energetico
tra soluzione SAP e LED

con dimmer 50%

Apparecchio SAP LED

Consumo (W) 170 100/50

Consumo totale annuo (kWh) 931 383

Risparmio energetico annuo (kWh)

Risparmio energetico annuo (€)

Risparmio energetico annuo (%)

548

58%
€ 56,47



548.000 kWh

petrolio

CO
2

140.000 litri/anno
850 barili/anno

CO
2

320.000 kg/anno

60.000 €







Intelligenza domotica e 
controllo wireless

Fino a 992 apparecchi!
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