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A jelenlegi épület helyén már a 12. században egy templom állt

1. EGY KIS TÖRTÉNELEM
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Ennek helyére épült Debrecen kegyúri temploma: Szent András egyháza, ami már 

az egységesült Debrecen központjában állt. 

1. EGY KIS TÖRTÉNELEM
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E templom 1564-ben leégett, és ez után 62 

évig romokban állt. 

1. EGY KIS TÖRTÉNELEM

A helyreállításhoz 1626-ban fogtak 

hozzá
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1. EGY KIS TÖRTÉNELEM

1802. június 11-i  tűzvész
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1. EGY KIS TÖRTÉNELEM

1804  új templom tervezése: 

Péchy Mihály 

1805  új templom építése: 
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1. EGY KIS TÖRTÉNELEM

1809: elkészült a falazat,

1814: befejeződik a főhajó boltozatának kialakítása, karzatok kialakítása, 

1822: megépül a nyugati torony. 

1818: elkészül a keleti torony,

1805:  elkezdődik az építkezés, 
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1. EGY KIS TÖRTÉNELEM

1944 szeptember 17-i bombázás 

A helyreállítás 1948-ban fejeződött be. 

8



2. A JELENLEGI FELÚJÍTÁS CÉLJA

- turisztikai célú fejlesztés: 

a.  az épület látogatók általi bejárhatóságának biztosítása

b. a gyülekezeti tér alkalmassá tétele az istentiszteleteken túl más kulturális 

események megtartására.
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3. A GYÜLEKEZETI TÉR MEGLÉVŐ VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSE

Indirekt világítás:

- Fémhalogén lámpák oldalfalon

- Szabadon sugárzó fénycsöves lámpatestek  párkányzatok mögött

Hiányosság:

- Nem szabályozható

- Bekapcsoláskor hosszú „felfutási idő”

10



3. A GYÜLEKEZETI TÉR MEGLÉVŐ VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSE

A meglévő világítási berendezés megjelenése
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3. A GYÜLEKEZETI TÉR MEGLÉVŐ VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSE

A meglévő világítási berendezés adatai

Mért, átlagos megvilágítási szint 1,00 m-en:   ~250 lx
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

Nagybánya:Meglévő állapot:
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

Fényforrás: LED

Világítási mód:    Indirekt 

Igények:

szabályozhatóság,

rövid felfutási idejű kapcsolhatóság 

hosszú élettartam,

jó hatásfok

kiemelő világítások megvalósíthatósága

világítási képek beállíthatósága

kis méret
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

világítótestek elhelyezése:
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

1. világítótestek elhelyezése, világítási próbák:
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

1. világítótestek elhelyezése, világítási próbák

2. Általános világítás méretezés: DIALUX programmal, 3D modellel

3. Kiemelő világítás méretezés: DIALUX programmal, 3D modellel
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

A tervezett világítási berendezés elrendezése:

A tervezett világítási berendezés adatai:

Tervezett, átlagos megvilágítási szint 

1,00 m-en, 

a fő- és kereszthajó padsorain :   ~300 lx
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4. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK TERVEZÉSE

A tervezett világítási berendezés  működtetése:

- 14 kapcsolási csoport

- 13 fényszabályozható

- 10 világítási kép

- bus rendszer
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5. A GYÜLEKEZETI TÉR VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

A felújítási munka 2013. év novemberében kezdődött el. 

Befejezés: 2014. év május
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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