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EMC definíció
• Elektromágneses összeférhetőség (EMC): 

valamely készüléknek, berendezésnek vagy 

több berendezésből álló rendszernek azon 

képessége, hogy elektromágneses 

környezetben kielégítően működik anélkül, 

hogy környezetében bármilyen egyéb készülék 

számára elviselhetetlen elektromágneses 

zavarást okozna.



EMC két irányban

• Elektromágneses zavar emisszió

• minden olyan elektromágneses jelenség, amely 

ronthatja egy készülék, eszköz, berendezés vagy 

több berendezésből álló rendszer 

működőképességét 

• Zavartűrés

• valamely készüléknek, berendezésnek vagy több 

berendezésből álló rendszernek azon tulajdonsága, 

hogy az elektromágneses zavar fellépése nem okoz 

működőképességi romlást 
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Világítástechnikára vonatkozó szabványok

• EN 55015 – rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei

• EN 61547 – zavartűrési követelmények

• EN 61000-3-2 – Harmonikus áramok kibocsátása

• EN 61000-3-3 – Feszültségváltozások, feszültségingadozások és a villogás 

(flicker)



Zavartűrési követelmények

• Elektrosztatikus kisülések EN 61000-4-2

• Rádiófrekvenciás elektromágneses terek EN 61000-4-3

• Gyors tranziensek EN 61000-4-4

• Lökőhullámok EN 61000-4-5

• Injektált áramok EN 61000-4-6

• Hálózati frekvenciás mágneses terek EN 61000-4-8

• Feszültségletörések és megszakítások EN 61000-4-11



Elektronikus előtét zavar kibocsátása I.

• Elektronikus előtét + passzív terhelés

+



Elektronikus előtét zavar kibocsátása II.

• Elektronikus előtét + LED lámpa



Feszültség – Áram időfüggvény

Kompakt Fluoreszcens lámpa Indukciós lámpa

Egyenirányító 
zavarforrás

Lineáris fogyasztók



Mérőrendszer és osztályozás harmonikus 
torzítás alapján

alacsony THDi < 10%
THDu < 3%

normál 10% < THDi < 20%
3% < THDu < 5%

jelentős 20% < THDi < 50%
5% < THDu < 8%

magas THDi > 50%
THDu > 10%
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Harmonikus áram effektív értéke

Alapharmonikus áram effektív értéke



7W-os és 9W-os LED Feszültség – Áram 
időfüggvénye 



15W-os és 15W-os LED Feszültség – Áram 
időfüggvénye 

Teljesítménytényező 
korrekció fontossága

Jó minőségű 15WLED
THD: 16,4%
PF: 0,95
Gyenge minőségű 
15WLED
THD: 140%
PF: 0,552



22W-os és 23W-os CFL Feszültség – Áram 
időfüggvénye 

Kompakt 
fluoreszcens lámpák 
esetében passzív 
teljesítménytényező 
korrekciót 
alkalmaznak.



THD kibocsátása bekapcsolt indukciós lámpák 
számának függvényében



THD kibocsátása bekapcsolt CFL lámpák 
számának függvényében



THD kibocsátása bekapcsolt LED lámpák 
számának függvényében
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6 db bekapcsolt lámpa különböző környezeti 
hőmérsékleten
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3 db bekapcsolt lámpa különböző környezeti 
hőmérsékleten
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THD kibocsátása LED lámpák üzemi 
hőmérsékletváltozásának függvényében
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Köszönöm a figyelmüket


