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Az egyre elérhetőbbé váló dróntechnológia lehetőséget ad változatos 
feladatkörök automatizálására. 

A cél egy olyan, drónon (specifikusan kvadkopteren) alapuló rendszer 
megvalósítása, ami akár több eltérő világítástechnikai mérés automatizált 
elvégzésére alkalmas.

Kialakításuk egyik vezető szempontja a vonatkozó szabványok 
figyelembevétele:

•CIE 121 (1996): fotométerek, goniofotométerek
•EN 13032-1  (2004): fényforrások mérése
•EN 12464-1 (2002): beltéri világítás
•EN 13032-3  (2007): úttestek világítása



KVADKOPTEREK
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• Távirányítható és autonóm 
rendszerek

• Repülési idő: 10 - 90 perc
• Saját tömegük ~15%-ának 

megfelelő rakomány



AUTOMATIZÁLHATÓ MÉRÉSEK I.
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Kijelölt terület megvilágításának feltérképezése:

• Gyors, automatizált megoldás kézi mérés kiváltására
• Alkalmazható nehezen hozzáférhető helyeken is
• Tervezés segítésére, vagy ellenőrzésre



AUTOMATIZÁLHATÓ MÉRÉSEK II.
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Egyetlen fényforrás iránykarakterisztikájának vizsgálata:

• Vizsgálat a rendeltetési helyen
• Az eredmény tartalmazza az egyedi beépítés hatását
• Nehezen hozzáférhető területeken is alkalmazható



SZENZOR KONFIGURÁCIÓK
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MÉRŐRENDSZER PROTOTÍPUS
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A drón eredményeinek összehasonlítása egy 
manuálisan felvett referencia méréssorozattal.
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Méréseredmény (balra) összehasonlítása a referenciával (jobbra):

• Felület illesztése 3-adfokú interpolációval
• A referencia felület újramintavételezése a drón mérési pontjain
• A két adatsor között (Pearson-féle) korreláció számítható: 93,92% 
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Vizsgált 
szomszédok (k)

Korreláció
Átlag Medián Ritkítás

5 0,9535 0,9498 0,9583
15 0,9701 0,9572 0,9660
30 0,9743 0,9621 0,9692
50 0,9762 0,9704 0,9710

100 0,9551 0,9566 0,9154

Szűrés (k = 5, 15, 30 szomszéd átlaga):



ÖSSZEFOGLALÁS
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A tesztmérés korrelációja a 
referenciával magas, a kettő adatsor 
eltérése kalibrációs különbségekből 
és pozícionálási hibákból adódik.

A rendszer tehát alkalmas 
megfelelő pontosságú megvilágítás 
mérésre.

Kültéri működés és fényforrások 
célzott mérésére irányuló eljárások 
fejlesztése folyamatban van.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


